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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany żłobka w Piaskach na 90 dzieci w 

wieku 1-3 lat. Projektowany budynek zlokalizowano na działce własnej inwestora o 

numerze ewidencyjnym 604 w miejscowości Piaski, gmina Jędrzejów.

W związku z terminami realizacji inwestycji w ramach programu „Maluch+” inwestycję

podzielono na dwa etapy: pierwszy związany z budową budynku żłobka z 

infrastrukturą techniczną, drogą pożarową, zjazdem z drogi gminnej i w oparciu o 

istniejący parking o nawierzchni żwirowej na 20 miejsc postojowych – umożliwiając 

tym samym funkcjonowanie budynku; drugi obejmujący rozbiórkę budynku szkoły i 

budynków gospodarczych, budowę zewnętrznej pergoli, parkingu i placu zabaw oraz 

przebudowę istniejącego parkingu. Realizację drugiego etapu przewiduje się 

niezwłocznie po realizacji etapu pierwszego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• mapa do celów projektowych w skali 1:500,

• koncepcja funkcjonalno-przestrzenna żłobka w Piaskach,

• ustalenia z Inwestorem,

• wytyczne programu „Maluch+” 2020, moduł 1A,

• obowiązujące przepisy i normy.

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE

a) powierzchnia, kształt działki i usytuowanie do stron świata

Teren inwestycji zlokalizowano na części działki Inwestora o numerze ewidencyjnym 

604, która ma kształt nieregularnego wieloboku. Powierzchnia działki wynosi 

11600,00 m2. Od południa działka graniczy z drogą krajową nr 78, z której prowadzi 

istniejący zjazd publiczny.

Od strony zachodniej działka graniczy z drogą gminną nr 359, od północy z działką 

niezabudowaną - rzeczną i od wschodu z działką zabudowaną budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym w odległości ponad 69,6 m od projektowanego 

budynku.

Działka posiada spadek w kierunku północnym, w kierunku rzeki. W części terenu, na

której projektuje się budynek żłobka spadek terenu jest minimalny.

b) istniejąca obsługa komunikacyjna

Działka graniczy bezpośrednio z drogą krajową nr 78, z której prowadzi istniejący 

zjazd publiczny.



c) istniejąca zabudowa i infrastruktura

Na działce znajdują się następujące budynki:

• istniejący budynek Szkoły Podstawowej – przeznaczony do wyburzenia jako 

drugi etap inwestycji – budynek szkoły, obecnie użytkowany, zostanie 

wyłączony z użytkowania z końcem roku szkolnego 2019/2020,

• budynki gospodarcze Inwestora zlokalizowany na wschód od projektowanego 

budynku – przeznaczone do wyburzenia jako drugi etap inwestycji.

Działka wyposażona jest w następujące media:

• przyłącze wodociągowe z sieci miejskiej,

• przyłącze kanalizacyjne do sieci miejskiej,

• przyłącze energetyczne,

• przyłącze teletechniczne,

• istniejący hydrant ppoż.

d) istniejąca zabudowa na działkach sąsiednich

Na działce sąsiedniej od strony wschodniej w odległości 69,6 m od opracowywanego 

budynku, znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

a) kształt i forma zabudowy, wysokość i ilość kondygnacji

Opracowywany obiekt jest jednobryłowym budynkiem parterowym, 

niepodpiwniczonym, o rzucie regularnego wieloboku. Skrajne wymiary budynku 19,26

x 51,42 m.

Bryła budynku składa się z dwóch przenikających się prostopadłościanów różnej 

wysokości, z cofnięciem w części środkowej niższego z nich. Dachy płaskie.

Wysokości okapu attyki od poziomu terenu przy wejściu do budynku w części niższej 

wynosi 4,50 m, w części wyższej 6,00 m.

b) usytuowanie planowanego budynku

Projektowany budynek zlokalizowano w części północnej działki, na naturalnym 

wypłaszczeniu, 9,5 m od północnej granicy działki. Odległości od pozostałych granic:

• granica zachodnia – 53,5 m,

• granica wschodnia – 64,9 m,

• granica południowa – 29,6 m.

Inwestycja przewiduje realizację budynku żłobka przy istniejącym budynku szkoły, 

który zostanie wyburzony w drugim etapie inwestycji. Niektóre zewnętrzne elementy 

budynku i zagospodarowania, nie będące elementami niezbędnymi do 

funkcjonowania żłobka, zostaną wykonane po wyburzeniu budynku szkoły i 

budynków gospodarczych (jako drugi etap inwestycji), są to: pergola zewnętrzna i 



zewnętrzny plac zabaw. Do czasu realizacji drugiego etapu inwestycji, w tym placu 

zabaw, w celu umożliwienia zabaw dzieci na świeżym powietrzu zostaną zakupione 

przenośne zestawy zabawowe ustawiane na terenie zielonym przy budynku.

c) ukształtowanie terenu

W miejscu lokalizacji projektowanego budynku teren można uznać za płaski. W 

części frontowej działki – w miejscu lokalizacji istniejącego budynku szkoły do 

wyburzenia, w drugim etapie inwestycji, teren jest podniesiony. Planuje się 

zachowanie istniejącej skarpy i utworzenia nowej w miejscu wyburzonego budynku w 

celu dodatkowej ochrony budynku żłobka od strony drogi.

d) obsługa komunikacyjna obiektu

Obsługa komunikacyjna istniejącym zjazdem z drogi wojewódzkiej i dodatkowym 

zjazdem projektowanym z drogi gminnej. W pierwszym etapie inwestycji zostanie 

wykorzystany istniejący parking na 20 pojazdów. Docelowo przewidziano dwa 

zespoły miejsc postojowych – w miejsce istniejącego parkingu żwirowego w części 

południowo-wschodniej działki i nowo projektowany w części zachodniej działki przy 

projektowanym zjeździe na działkę. Sumaryczna ilość miejsc postojowych na działce 

będzie wynosić 61 sztuk w tym 3 dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku zaprojektowano plac gospodarczy do obsługi technicznej.

Wzdłuż wschodniej i północnej granicy działki zaprojektowano drogę wewnętrzną 

pożarową.

e) projektowane zagospodarowanie

Projektowane zagospodarowanie przewiduje wykonanie zjazdu z drogi gminnej, 

parkingów, drogi pożarowej, ciągów pieszych, zewnętrznej strefy zabaw, palcu zabaw

oraz ogrodzenia.

- zjazd z drogi gminnej

Zaprojektowano zjazd szerokości 11 m z jezdnią szerokości 5 m o następującej 

konstrukcji:

• kostka betonowa 8 cm,

• podsypka cementowo-piaskowa 3 cm,

• podbudowa - dwuwarstwowa tłuczniowa 25 cm:

◦ warstwa górna 0-31,5 mm

◦ warstwa dolna 0-61 mm

• piasek zagęszczany 20 cm,

• geowłóknina

Połączenie zjazdu z drogą gminną krawężnikiem betonowym korytem odwadniającym

z rusztem żeliwnym klasy D400. Brzegi zjazdu wykończone krawężnikami 15x30x100

cm na ławie betonowej z oporem – beton C 12/15.



- parkingi – II etap inwestycji

Zaprojektowano dwa parkingi: jeden w miejscu istniejącego parkingu żwirowego – 

parking na 36 miejsc w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, drugi w zachodniej części 

działki – parking na 25 miejsc w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. Przy drugim 

parkingu, bezpośrednio przy budynku zaprojektowano plac gospodarczy. Parkingi i 

plac o następującej konstrukcji:

• kostka betonowa 8 cm,

• podsypka cementowo-piaskowa 3 cm,

• tłuczeń 20 cm,

• piasek zagęszczany 15 cm,

• geowłóknina.

Brzegi parkingów i palcu wykończone krawężnikami 15x30x100 cm na ławie 

betonowej z oporem – beton C 12/15.

- droga pożarowa

Droga pożarowa o szerokości 4 m na całej długości. Droga prowadzona zgodnie ze 

spadkiem terenu (spadek podłużny nie przekracza na żadnym odcinku 5%). 

Konstrukcja drogi pożarowej musi zapewniać przejazd pojazdów o nacisku osi na 

nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN, zaprojektowano nastepującą konstrukcję:

• kostka betonowa 8 cm,

• podsypkowa cementowo-piaskowa 3 cm,

• podbudowa - dwuwarstwowa tłuczniowa 25 cm:

◦ warstwa górna 0-31,5 mm

◦ warstwa dolna 0-61 mm

• piasek zagęszczany 20 cm,

• geowłóknina.

Wzdłuż całej drogi krawężniki 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem – beton 

C 12/15.

- ciągi piesze

Zaprojektowano ciągi piesze o następującej konstrukcji:

• kostka betonowa 6 cm,

• wysiewka cementowo-piaskowa 3 cm,

• tłuczeń 15 cm,

• piasek zagęszczany 15 cm,

• geowłóknina.

Obrzeża betonowe 6x30x100 cm na ławie betonowej z oporem – beton C 12/15. 

Schody terenowe z palisady betonowej wypełnionej kostką.

- zewnętrzna strefa zabaw

Zaprojektowano zewnętrzną strefę zabaw jako tarasy zewnętrzne pod projektowanym

zadaszeniem oraz przestrzeń wypełnioną piaskiem w pozostałej części. Przy 



wyjściach z sal żłobka zaprojektowano podesty umożliwiające oczyszczenie butów 

dzieci z piasku przed wejściem z powrotem do sal.

Tarasy i podesty w konstrukcji:

• deska tarasowa kompozytowa NRO 23 mm,

• legary systemowe 30 mm

• płyta betonowa w spadku 0,5 % 15 cm,

• piasek zagęszczany 15 cm.

Na pozostałej części piasek siany rzeczny grubości minimum 30 cm na geowłókninie.

Wykonanie części piaskowej strefy zabaw w drugim etapie inwestycji po wyburzeniu 

budynku szkoły.

- plac zabaw – II etap inwestycji

Plac zabaw o nawierzchni piaskowej – piasek siany rzeczny minimum 30 cm na 

geowłókninie. Wokół placu zabaw ogrodzenie drewniane wysokości 100 cm, na 

słupkach drewnianych montowanych za pomocą kotew stalowych.

Wyposażenie placu zabaw:

• 2 zestawy zabawowe,

• 2 zjeżdżalnie,

• tunel wagoniki,

• domek,

• bujaki kołyski 3 szt.

Plac zabaw zostanie wykonany w pierwszym i w drugim etapie inwestycji po 

wyburzeniu budynków gospodarczych.

- ogrodzenie – II etap inwestycji

Projektuje się ogrodzenie terenu od strony północnej i fragment wschodniej granicy 

działki na długości 220 m. Ogrodzenie z siatki zgrzewanej na słupkach stalowych 

montowanych w fundamentach systemowych. Siatka i słupki powlekane powłoką 

PCV. Wysokość ogrodzenia 160 cm.

W ramach istniejącego ogrodzenia (w pierwszym etapie inwestycji) projektuje się 

bramę dwuskrzydłową szerokości 4,7 m przy projektowanym zjeździe oraz furtkę 

szerokości 100 cm przy niej. Projekt przewiduje również wymianę istniejącej bramy 

przy zjeździe z drogi krajowej o szerokości 4,7 m – brama dwuskrzydłowa.

f) drogi pożarowe

Zaprojektowano drogę pożarową biegnącą wzdłuż wschodniej i północnej granicy 

działki.

g) ochrona interesów osób trzecich

 przesłanianie i zacienianie

projektowany budynek spełnia uwarunkowania określone w §13 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków 



technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z dnia

15 czerwca 2002r.) tj: „między ramionami kąta 60º, wyznaczonego w płaszczyźnie

poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna 

pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego 

samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niż 

wysokość przesłaniania”

 hałas i drgania

projektowany budynek ze względu na swoją funkcję nie będzie źródłem 

nadmiernego hałasu i drgań.

h) projektowane uzbrojenie terenu

W związku z planowaną inwestycją projektuje się następujące zmiany w 

infrastrukturze działki:

• przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego – ze względu na zły stan 

istniejącej zasuwy należy wykonać całkowicie nowe przyłącze – według 

odrębnego opracowania,

• przebudowę istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej – z uwagi na niższe 

położenie projektowanego budynku względem budynku istniejącego, do 

którego prowadziło przyłącze, należy wykonać pompownię ścieków w 

studzience standardowej i wprowadzić ścieki do istniejącej studzienki na 

działce Inwestora – według odrębnego opracowania,

• budowa przyłącza energetycznego – budowa przyłącza kablowego (według 

odrębnego opracowania) i wewnętrznej linii zasilającej.

i) odprowadzenie wód deszczowych

Powierzchniowo na teren działki.

j) zieleń

W związku z inwestycją konieczna będzie wycinka 6 drzew kolidujących z inwestycją.

Projekt zakłada nasadzenia w ilości 15 sztuk: klon Drumundii - 5 szt., klon Globosum 

- 5 szt. i klon czerwony Krimson King - 5 szt..

Decyzja o wyrażeniu zgody na wycinkę ww drzew z dnia 02.04.2020 r. załączona do 

projektu.

W ramach inwestycji przewidziano przesadzenie 16 szt. drzew – świerków – 

kilkuletnich sadzonek wysokości od 40 do 90 cm.

k) miejsce gromadzenia odpadków stałych

Do zamykanych kontenerów stojących w wydzielonym pomieszczeniu w budynku z 

możliwością segregacji odpadów.



5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁKI

1 Powierzchnia zabudowy projektowana 878,90 m²

2 Powierzchnia zabudowy istniejąca (do wyburzenia w 
drugim etapie inwestycji)

616,64 m²

3 Powierzchnia placów zabaw i rekreacji 1031,73 m²

4 Powierzchnia dróg, placów i parkingów 2563,12 m²

5 Powierzchnia ciągów pieszych 575,25 m²

6 Powierzchnia terenów biologicznie czynnych 6554,00 m²

7 Całkowita powierzchnia działki 11600,00m²

6. ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z DECYZJĄ O USTALENIU LOKALIZACJI 

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

- linia zabudowy

Linia zabudowy została wyznaczona na 25 m od krawędzi jezdni drogi publicznej 

krajowej nr 78 i 20 m od krawędzi jezdni drogi gminnej nr 359 – linia zabudowy 

budynku wynosić będzie 33 m od drogi krajowej i 55 m od drogi gminnej – warunek 

spełniony,

- szerokość elewacji frontowej

Szerokość elewacji frontowej ustalono na do 62 m od strony drogi krajowej i do 22 m 

od strony drogi gminnej – budynek będzie miał szerokość elewacji frontowej 51,42 m 

od strony drogi krajowej i 19,26 od strony drogi gminnej – warunek spełniony,

- dach

Dla głównej bryły budynku ustalono dach płaski (do 5º) osłonięty attyką – 

zaprojektowano dach otoczony attyką o spadku 2% (1,43º) – warunek spełniony,

- wysokość budynku

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej wyznaczono w przedziale od 4,5 do 

7,0 m; maksymalną wysokość zabudowy do 7,0 m – zaprojektowano attykę, której 

górna krawędź znajduje się na wysokości 6,0 m – warunek spełniony

- powierzchnia terenu biologicznie czynna

Ustalono minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 30% powierzchni działki. 

Projekt przewiduje 6554,00 m2 tj. 56,5% – warunek spełniony,

- warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury

Przedmiotowa inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko zgodne z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).



Budynek został zaprojektowany tak, aby inwestycja nie wpływała negatywnie na 

środowisko zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.). Nie nastąpi zanieczyszczenie wód ani

gleby. W maksymalny sposób zostanie zachowane naturalne ukształtowanie terenu, 

projekt przewiduje oszczędne korzystanie z terenu i zieleni.

Nie przewiduje się przemieszczania mas ziemi poza niezbędną niwelacją terenu.

Na konieczną wycinkę 6 drzew uzyskano stosowną decyzję (dołączona do projektu).

Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który 

posiada cechy zabytku, obowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym Burmistrza 

Jędrzejowa oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; jednocześnie obowiązane 

są zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty mogące go 

uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora 

stosownych zarządzeń.

Warunki spełnione.

7. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW

Planowana inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

8. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Teren inwestycji jest zlokalizowany poza terenem górniczym, w związku z tym 

realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego nie podlega wymogom i uwarunkowaniom 

określonym w ustawie z 4 lutego 1994r. Prawo Górnicze i Geologiczne (Dz. U. z 

1994r. Nr 27 poz. 96 z późniejszymi zmianami).

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu zaznaczono na rysunku zagospodarowania 

terenu. W czasie analizy wzięto pod uwagę następujące przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 poz. 69 z późn. zmianami): 

- §13.1 – naturalne oświetlenie – przesłanianie

- §18 i §19 – miejsca postojowe dla samochodów osobowych

- §60 – oświetlenie i nasłonecznienie

- §271, §272 i §273 – bezpieczeństwo pożarowego

Analiza powyższych przepisów pozwala stwierdzić, że obszar oddziaływania 

obiektu mieści się całkowicie na działce o numerze ewidencyjnym 604.



10. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zgodnie z zapisem §11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r. budynek zaprojektowano poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych 

w przepisach odrębnych. Na terenie działki inwestora nie występują:

1. szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych,

1. hałas i drgania (wibracje),

2. zanieczyszczenie powietrza,

3. zanieczyszczenie gruntu i wód,

4. powodzie i zalewanie wodami opadowymi,

5. osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne,

6. szkody spowodowane działalnością górniczą.

Stosownie do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. 

W sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 

257 z 2004r. poz. 2373 z późniejszymi zmianami) planowana inwestycja – budowa 

żłobka w Piaskach wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej – nie należy

do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska i nie 

stanowi, w myśl przepisów  odrębnych, zagrożenia dla środowiska i zdrowia 

użytkowników obiektu i jego otoczenia.

11. OKREŚLENIE KATEGORII BUDYNKU

Na podstawie załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 

2003r. Nr 207 poz. 2016), określa się następujące parametry budynku:

1. kategoria obiektu budowlanego - IX

2. współczynnik kategorii obiektu (k) - 4,0

3. współczynnik wielkości obiektu (w) - 1,5

Opracowała

mgr inż. arch. Grażyna Żak-Góra

upr. bud. KL-205/90



II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZĘŚĆ OPISOWA

Część architektoniczno-budowlana

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAMETRY

1. Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany żłobka w Piaskach na 90 dzieci w 

wieku 1-3 lat. Projektowany budynek zlokalizowano na działce własnej inwestora o 

numerze ewidencyjnym 604 w miejscowości Piaski, gmina Jędrzejów.

2. Opis budynku

Opracowywany obiekt jest jednobryłowym budynkiem parterowym, 

niepodpiwniczonym, o rzucie regularnego wieloboku. Skrajne wymiary budynku 19,26

x 51,42 m.

Bryła budynku składa się z dwóch przenikających się prostopadłościanów różnej 

wysokości, z cofnięciem w części środkowej niższego z nich. Dachy płaskie.

Wysokości okapu attyki od poziomu terenu przy wejściu do budynku w części niższej 

wynosi 4,50 m, w części wyższej 6,00 m.

Projekt zakłada podział budynku na strefy funkcjonalne:

• od strony południowej znajdują się 4 sale żłobka na maksymalnie 24 dzieci 

każda; wszystkie sale posiadają niezależne węzły sanitarne z częściowo 

przeszklonymi drzwiami pozwalającymi na kontrolę nad dziećmi w 

sanitariatach; przy węźle zaprojektowano miejsce na przewijak z szafką na 

akcesoria oraz pomieszczenie mycia i przechowywania nocników niedostępne

dla dzieci; przy każdej sali znajduje się pomieszczenie na łóżeczka i pościel – 

łóżeczka magazynowane w stosie na platformie jezdnej umożliwiającej łatwy 

transport do sali i szybkie rozstawienie; z każdej sali przewidziano wyjścia 

bezpośrednio na zewnątrz budynku do zewnętrznej strefy zabaw,

• od strony północnej przewidziano zespół szatniowy z szatniami, wózkownią i 

pomieszczeniem do przewijania i karmienia dzieci; przy szatni znajduje się 

sanitariat dla osób niepełnosprawnych,

• w bezpośrednim sąsiedztwie szatni przewidziano część socjalną dla 

pracowników, gabinet dyrekcji i gabinet pielęgniarki,

• po drugiej stronie wejścia do budynku zaplanowano kuchnię z jadalnią i 

częścią socjalną pracowników kuchni; przewiduje się spożywanie posiłku 

przez jedną grupę naraz; dzieci karmione mlekiem matki (przechowywanego 

w wydzielonym pomieszczeniu) lub mieszankami karmione będą w salach w 

wydzielonym miejscu (zakłada się dwie grupy dzieci najmłodszych – 

koncepcja przewiduje możliwość takiej organizacji w każdej sali); dostawy do 



kuchni odbywać się będą niezależnym wejściem; odpady wynoszone 

bezpośrednio ze zmywalni do wydzielonego pomieszczenia na odpady,

• w budynku przewidziano pomieszczenie techniczne na pompę ciepła i 

inwertery instalacji fotowoltaicznej umieszczonej na dachu budynku – 

pomieszczenie dostępne bezpośrednio z zewnątrz budynku,

• zaprojektowano pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie przepierek i 

pomieszczenie konserwatora z sanitariatem,

• wszystkie strefy budynku dostępne z komunikacji biegnącej przez całą 

długość budynku; komunikacja doświetlona naświetlami znajdującymi się 

ponad dachem części niższej budynku.

W budynku przewidziano jednoczesny stały pobyt do 108 osób:

• 90 dzieci,

• 12 opiekunów dzieci,

• 1 pielęgniarka,

• 1 dyrektor,

• 3 pracowników kuchni,

• 1 konserwator.

Ponadto w pozostałych godzinach przebywać będzie:

• 1 sprzątaczka.

3. charakterystyczne parametry

1 Powierzchnia zabudowy 878,90 m2

2 Powierzchnia użytkowa 748,59 m2

3 Kubatura budynku 2950 m3

Zestawienie pomieszczeń

Nr Nazwa Wykończenie posadzki Powierzchnia

1 Wiatrołap płytki gres 8,31 m²

2 Komunikacja wykładzina obiektowa
PCV 76,49 m²

3 Wózkownia wykładzina obiektowa
PCV 9,85 m²

4 Szatnia wykładzina obiektowa
PCV 13,73 m²

5 Pom. do przewijania i karmienia dzieci wykładzina obiektowa
PCV 3,20 m²

6 WC wykładzina obiektowa
PCV 4,64 m²

7 Szatnia wykładzina obiektowa
PCV 20,48 m²

8 Szatnia wykładzina obiektowa
PCV 22,62 m²

9 Gabinet dyrekcji wykładzina obiektowa
PCV 15,77 m²



10 WC pracowników
wykładzina obiektowa

PCV 4,12 m²

11 Pokój socjalny pracowników
wykładzina obiektowa

PCV 9,22 m²

12 Szatnia pracowników
wykładzina obiektowa

PCV 15,28 m²

13 Wiatrołap płytki gres 3,20 m²

14 Gabinet pielęgniarki
wykładzina obiektowa

PCV 12,60 m²

15 Pom. przepierek
wykładzina obiektowa

PCV 6,85 m²

16 Pom. porządkowe
wykładzina obiektowa

PCV 2,45 m²

17 Sala żłobka
wykładzina obiektowa

PCV / wykładzina
dywanowa

78,43 m²

18 Pom. na leżaki i pościel wykładzina obiektowa
PCV 4,57 m²

19 Pom. na leżaki i pościel wykładzina obiektowa
PCV 4,57 m²

20 WC dzieci wykładzina obiektowa
PCV 12,18 m²

21 Pom. mycia i przechowywania nocników wykładzina obiektowa
PCV 2,16 m²

22 WC dzieci wykładzina obiektowa
PCV 12,18 m²

23 Pom. mycia i przechowywania nocników wykładzina obiektowa
PCV 2,16 m²

24 Sala żłobka
wykładzina obiektowa

PCV / wykładzina
dywanowa

67,48 m²

25 Sala żłobka
wykładzina obiektowa

PCV / wykładzina
dywanowa

67,48 m²

26 Pom. na leżaki i pościel wykładzina obiektowa
PCV 4,57 m²

27 Pom. na leżaki i pościel wykładzina obiektowa
PCV 4,57 m²

28 WC dzieci wykładzina obiektowa
PCV 12,18 m²

29 Pom. mycia i przechowywania nocników wykładzina obiektowa
PCV 2,16 m²

30 WC dzieci wykładzina obiektowa
PCV 12,18 m²

31 Pom. mycia i przechowywania nocników wykładzina obiektowa
PCV 2,16 m²

32 Sala żłobka
wykładzina obiektowa

PCV / wykładzina
dywanowa

78,43 m²

33 WC konserwatora
wykładzina obiektowa

PCV 3,27 m²

34 Pom. konserwatora
wykładzina obiektowa

PCV 5,67 m²

35 Pom. techniczne płytki gres 10,46 m²

36 Wiatrołap płytki gres 3,20 m²

37 Pom. socjalne wykładzina obiektowa 6,96 m²



PCV

38 Pom. na odpady płytki gres 2,16 m²

39 Umywalnia płytki gres 5,14 m²

40 Szatnia pracowników płytki gres 3,60 m²

41 Wiatrołap płytki gres 2,43 m²

42 Magazyn warzyw i owoców płytki gres 3,55 m²

43 Obieralnia płytki gres 4,11 m²

44 Magazyn płytki gres 2,81 m²

45 Magazyn produktów płytki gres 3,82 m²

46 Magazyn i wyparzalnia jaj płytki gres 2,75 m²

47 Komunikacja płytki gres 12,85 m²

48 Kuchnia płytki gres 16,28 m²

49 Zmywalnia płytki gres 7,06 m²

50 Rozdzielnia płytki gres 13,30 m²

51 Pom. mycia wózków i tac płytki gres 2,34 m²

52 Zmywalnia butelek matek karmiących płytki gres 2,79 m²

53 Pom. na mleko matek karmiących płytki gres 2,79 m²

54 Jadalnia płytki gres 34,96 m²

Razem: 748,59 m²

4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Wszystkie pomieszczenia w budynku znajdują się na poziomie parteru dostępnego 

bezpośrednio z zewnątrz budynku bez barier architektonicznych. Zapewniono pełną 

dostępność dla osób niepełnosprawnych.

5. Kategoria geotechniczna obiektu

Warunki gruntowe:

Wykonanymi odwiertami do głębokości 3,5 m p.p.t. stwierdzono występowanie 

utworów czwartorzędowych - holoceńskich.

Holocen:

Utwory te reprezentowane są przez przypowierzchniową warstwę gleby, o miąższości

ok. 30 cm i niżej zalegające osady rzeczne. Osady rzeczne wykształcone są jako 

grunty sypkie i lokalnie spoiste. Grunty sypkie wykształcone są jako luźne piaski 

średnie próchniczne, które zalegają bezpośrednio pod warstwą gleby i tworzą 

warstwę o miąższości ok. 0,5 do 0,8 m. Są to grunty słabonośne.

Poniżej zalega warstwa średniozagęszczonych piasków średnich, do końcowej 

głębokości odwiertów, która w rejonie otworów nr 1 i 2 przykryta jest niezbyt miąższą 

warstwą gruntów spoistych, tj. twardoplastycznych piasków gliniastych i plastycznych 

glin. Spągu gruntów holoceńskich do końcowej głębokości odwiertów nie osiągnięto.

Warunki wodne:



Na badanym terenie, do głębokości przeprowadzonego rozpoznania i na dzień 

wykonania wierceń, stwierdzono występowanie swobodnego zwierciadła wody 

gruntowej w strefie głębokości około od 1,9 do 2,0 m p.p.terenu.

Określenie kategorii geotechnicznej:

Na podstawie projektu konstrukcji i dokumentacji geologicznej projektowana 

inwestycja została zakwalifikowana do II kategorii geotechnicznej. 

Warunki posadowienia uznaje się jako proste lokalnie złożone ze względu na 

występowanie gruntów słabonośnych.

6. Sposób posadowienia

Projektowane fundamenty składają się z ław i stóp fundamentowych.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

7. Fundamenty, ściany fundamentowe (wg projektu konstrukcji)

Projektowane fundamenty składają się ze ław i stóp fundamentowych.

Stopy fundamentowe żelbetowe, zbrojone wg rysunków konstrukcji.

Pod ścianami fundamentowymi zaprojektowano betonowe ławy fundamentowe  

zbrojone wg rysunków konstrukcji.

Pod ławami i stopami wylać warstwę betonu podkładowego B10 do poziomu gruntu 

nośnego.

Izolacja pionowa ław i stóp fundamentowych za pomocą masy bitumicznej 

elastycznej, bezspoinowej typu średniego. Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej

dwuwarstwowej.

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych grubości 24 i 38 cm na zaprawie 

cementowej. Izolacja pionowa ścian fundamentowych jak stóp i ław fundamentowych 

dwustronna. Przed położeniem izolacji wykonać rapówkę. Izolacja termiczna z płyt 

styropianu ekstrudowanego grubości 12 cm. Od zewnątrz płyty zabezpieczone folią 

kubełkową.

8. Konstrukcja nośna

Konstrukcję nośna stanowią ściany z betonu komórkowego grubości 24, 30 i 36 cm 

na zaprawie klejowej zgodnej z dostawcą systemu. Ściany wzmacniane trzpieniami 

żelbetowymi zgodnie z projektem konstrukcji.

9. Wieńce, podciągi, nadproża, słupy

Wieńce zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne ciągłe – zbrojenie zgodnie z 

projektem konstrukcji.

Podciągi żelbetowe monolityczne – lokalizacja i zbrojenie zgodne z projektem 

konstrukcji.



Nadproża żelbetowe monolityczne oraz żelbetowe prefabrykowane typu L19 – 

lokalizacja i zbrojenie zgodne z projektem konstrukcji.

Słupy i trzpienie żelbetowe monolityczne - lokalizacja i zbrojenie zgodne z projektem 

konstrukcji.

10. Stropodach

Strop z płyt kanałowych prefabrykowanych typu HC-200 o wysokości 20 cm i 

szerokości 120 cm. Montaż płyt, przycinanie i otwory zgodnie z zaleceniami 

producenta.

Na płytach, na rozłożonej foli PE układać dwugęstościową wełnę skalną (twardą) 

grubości 25 cm (jako pojedyncza warstwa lub dwuwarstwowa – w zależności od 

oferty producenta). Na wełnie projektuje się warstwę dociskową – wylewkę 

cementową zbrojoną grubości 5 cm. Warstwa pokrywcza z papy termozgrzewalnej 

dwuwarstwowej NRO (warstwa podkładowa + warstwa wierzchniego krycia). Wełna, 

razem z wylewką i warstwą podkładową papy mocowana do płyt dachowych za 

pomocą łączników mechanicznych do mocowania izolacji dachowych w ilości 1 

łącznik na mb pasa zakładu papy podkładowej. Papa zgrzewana na zakładach 

dopiero po umieszczeniu łączników.

Spadki lokalne do koszy rur spustowych uzyskane w grubości wełny - za pomocą 

systemowych klinów nakładanych na podstawową izolację. W szczególnych 

przypadkach możliwe zmniejszenie grubości warstwy dociskowej lecz nie mniej niż 

do 4 cm grubości.

Wszystkie obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej grubości min. 0,6mm. 

Obróbki w obrębie dylatacji budynku z zachowaniem możliwości przesuwu blachy. 

Rynny i rury spustowe systemowe stalowe. Kosze rur spustowych stalowe, 

podgrzewane.

Kolor obróbek, koszy i rur – grafit lub antracyt.

Jako wyjście na dach zaprojektowano drabinę ścienną aluminiową opuszczaną z 

pałąkiem ochronnym. Przejście z dachu niższego na wyższy drabiną ścienną 

aluminiową.

11. Zadaszenie zewnętrznej strefy zabaw

Zadaszenie zewnętrznej strefy zabaw zaprojektowano w konstrukcji stalowej z belek 

prostokątnych wysokości 30 cm, zgodnie z projektem konstrukcji, obustronnie 

obłożonych płytą OSB trudno zapalną grubości 1,5 cm.

Od spodu płyta wykończona tynkiem na siatce, od góry papą termozgrzewalną 

dwuwarstwową NRO (analogicznie jak cały dach).



W zadaszeniu przewidziano świetliki okrągłe wykonane z poliwęglanu komorowego w

różnych kolorach zgodnie z rysunkami. Świetliki montowane w profilu aluminiowym 

lub stalowym z uszczelką, który następnie zostanie przykręcony za pomocą 

kątowników do konstrukcji stalowej dachu. Całość wykończona obróbką blacharską. 

Należy zachować wysokość minimum 5 cm świetlika ponad dach.

12. Zadaszenie wejścia

Zadaszenie wejścia zaprojektowano jako płytę ze szkła hartowanego 

dwuwarstwowego, laminowanego trzema foliami PVB (uniemożliwiającymi rozsypanie

się tafli w razie pęknięcia) opartej na podkonstrukcji stalowej mocowanej do ścian 

budynku.

13. Ściany działowe

Ściany działowe z bloczków betonu komórkowego grubości 12 cm. Ścianki kabin w 

sanitariatach oraz ścianki osłonowe przy miejscu parkowania ściany przesuwnej z 

płyt HPL montowanej na łącznikach stalowych.

W dwóch salach zaprojektowano ścianki przesuwne składane umożliwiające podział 

pomieszczenia. Szyna jezdna ścianek montowana na belce stalowej ukrytej w stropie

podwieszanym. W ścianach znajdują się przeszklenia i drzwi.

14. Podłogi

W budynku zaprojektowano podłogę na gruncie wg następujących warstw:

• wylewka cementowa / ogrzewanie podłogowe 7 cm,

• styropian twardy EPS100 10 cm,

• izolacja przeciwwilgociowa,

• chudy beton 10 cm,

• piasek ubijany warstwami 15 cm.

Wykończenie posadzek zgodnie z tabelą z pkt. 3.

15. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i ścianki przeszklone w salach żłobka systemowe PCV w kolorze 

białym od wewnątrz i grafitowym od zewnątrz.

Parapety zewnętrze z blachy powlekanej w kolorze grafitowym. Parapety wewnętrzne

PCV komorowe okleinowane o fakturze drewna. 

Stolarka drzwiowa częściowo aluminiowa a częściowo systemowe płycinowe – 

zgodne z zestawieniami. Ościeżnice drzwi systemowych stalowe maskowane opaską

drewnianą lub drewniane. Szklenie drzwi wejściowych i wewnętrznych szkłem 

bezpiecznym – klejonym. Na przegrodach szklanych, bez szprosów poziomych, 

nakleić kolorowe oznaczenie, pasy, zapobiegające przypadkowemu wejściu „w 

szybę”.



Na ściankach przeszklonych w salach zabaw na szybach kolorowe oznaczenia 

zapobiegające wejściu „w szybę” do wysokości 80 cm ponad poziom podłogi w formie

poziomych pasów z folii półprzeźroczystej szerokości 5 cm w różnych kolorach w 

rozstawie co 10 cm. 

16. Wykończenie ścian

Ściany wewnętrzne wykończone zgodnie z Tabelą technologiczną. Ściany tynkowane

tynkami cementowo-wapiennymi i malowane farbami akrylowymi, zmywalnymi, o 

podwyższonej trwałości na odbarwienia i ścieranie. W pomieszczeniach mokrych na 

ścianach płytki ceramiczne, w pomieszczeniach socjalnych za umywalkami fartuchy z

płytek ceramicznych do wysokości 160 cm.

Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Ściany w 

części niższej budynku malowane w pionowe pasy nawiązujące kolorystyką do 

zapaski świętokrzyskiej szerokości 65 cm. Kolorystyka zgodna z rysunkiem elewacji. 

Pozostałe ściany w kolorze białym. Cokół budynku tynkowany tynkiem mozaikowym 

w kolorze grafitowym lub antracytowym.

Ściany strefy zewnętrznej zabaw, pod zadaszeniem, wykończone płytką klinkierową 

w kolorze jasnej cegły.

Na elewacji frontowej, pas ściany pomiędzy ściankami przeszklonymi wykończony 

tynkiem odciskanym imitującym drewno lub deską elewacyjną klejoną w kolorze złoty 

dąb lub zbliżonym.

Wszystkie materiały i kolory przed położeniem muszą zostać zaakceptowane przez 

Zamawiającego i projektanta.

17. Wykończenie sufitów

Projektuje się sufity podwieszane z płyt G-K pełne. W pomieszczeniu kuchni i 

komunikacji przy salach żłobka sufit tynkowany i malowany – zostaną tylko 

obudowane instalacje biegnące przez te pomieszczenia.

Wszystkie sufity malowane farbami akrylowymi w kolorze białym.

18. Wykończenie elementów zewnętrznych

Projektuje się obudowę słupów wspierających zadaszenie strefy zewnętrznej zabaw 

jako drewniane z listew modrzewiowych 5x5 cm na łatach drewnianych. Listwy w 

rozstawie 5 cm. Analogicznie zostanie wykonana ścianka ażurowa przy strefie zabaw.

Przed salami zabaw zaprojektowano pergolę zacieniająca (jako drugi etap inwestycji 

po wyburzeniu budynku szkoły) składającą się elementu wspierającego z drewna 

klejonego montowanego do fundamentów za pomocą jarzm stalowych. Na konstrukcji

wsporczej oparte zostaną belki, które z drugiej strony zamocowane zostaną do 

ściany budynku za pomocą systemowych uchwytów stalowych.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone do poziomu NRO.



Część konstrukcyjna

19. Schematy konstrukcyjne

Rysunki i schematy konstrukcyjne zawarto w projekcie konstrukcji.

20. Założenia przyjęte do obliczeń

obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1: 2006 – strefa III

obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:2009 – strefa I

posadowienie wg PN-81/B-03020

obciążenie użytkowe wg PN-82/B-02003

obciążenie stałe  wg PN-82/B-02001

21. Wyniki obliczeń

Obliczenia wraz z wynikami załączono w projekcie konstrukcji.

Część instalacyjna

22.  Instalacja wod.-kan., c.o.

Dane dotyczące instalacji sanitarnych przedstawiono w projekcie branży sanitarnej.

23. Instalacje wentylacji

W budynku przewidziano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem 

ciepła, wentylację wywiewną i grawitacyjną. Szczegóły w projekcie branży sanitarnej.

24. Instalacje elektryczne

Dane dotyczące instalacji elektrycznych przedstawiono w projekcie branży 

elektrycznej.

Część technologiczna

25. Technologia budynku

Szczegóły technologiczne wraz z niezbędnym wyposażeniem przedstawiono w projekcie 

technologii.

Ochrona środowiska

26. Wpływ obiektu na środowisko

a) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków

- dane wg projektu instalacji,

b) emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 

podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania



Brak emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych.

c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Nie przewiduje się wytwarzania odpadów poza odpadami bytowymi użytkowników.

d) emisja hałasu i wibracji

W obiekcie nie przewiduje się emisji hałasu i wibracji przekraczających dopuszczalne 

normy.

e) wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wpływa niekorzystnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Opracowała:

mgr inż. arch. Grażyna Żak-Góra

upr. bud. KL-205/90



III. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

• Wysokość, powierzchnia i liczba kondygnacji

◦ Powierzchnia zabudowy – 878,90 m2

◦ Powierzchnia całkowita –  748,59 m2

◦ Kubatura budynku – 2950 m3

◦ Ilość kondygnacji – 1

◦ Wysokość budynku – 6,00 m (budynek niski N)

• Odległość od obiektów sąsiadujących

◦ Budynek wolnostojący, najbliższy budynek mieszkalny usytuowany na 

działce sąsiedniej w odległości 69,6 m.

◦ W pobliżu nie występują inne budynki w odległości mniejszej niż wymagana

ze względu na bezpieczeństwo pożarowe.  

• Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W budynku żłobka przewiduje się występowanie m.in. materiałów  palnych 

związanych z użytkowaniem i wyposażeniem budynku.

Drewno  i papier mają podobne właściwości palne.

Analiza procesu spalania drewna pokazuje, że rozkład termiczny jego 

zasadniczych składników następuje w następujących temperaturach:

• hemiceluloza  200 - 260°C

• celuloza 240 - 350°C

• lignina 280 - 500°C

Temperatura zapłonu drewna, w zależności od składu, może wahać się w 

przedziale od 240 do 300 °C, zaś temperatura zapalenia od 360 do 480 °C.

Tkaniny, w zależności od składu, posiadają temperaturę zapalenia od 350°C 

(dla polietylenu) do 490 °C (dla polistyrenu).

Wartości gęstości strumienia ciepła wystarczające dla zapłonu wybranych 

materiałów palnych zestawiono w tabeli poniżej1:

Materiał
Gęstość punktowego strumienia ciepła

[kW/m2]

Drewno 12

Karton makulaturowy 18

Płyta pilśniowa twarda 27

PMMA (pleksiglas) 21

PU 16

Polioxymetylen 17

Polietylen 12

Polietylen (42 % CI) 22

1  Pofit-Szczepańska M.: Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i rozwoju pożaru. SA PSP Kraków, 
1994r.



W czasie spalania materiałów mogą wystąpić następujące temperatury od:

• zapałki 600 - 7000C

• żaru papierosa 700 - 8000C

• świecy 14000C

• palnika acetylenowo-tlenowego 33000C

• łuku elektrycznego 35000C

• benzyna samochodowa 800 - 10000C

Temperatury zapalenia występujących materiałów palnych wynosi:

• drewno 270 - 4000 C

• papier gazetowy 2300C

• płótno lniane 300 - 3500C

• płyty paździerzowe 320 - 3500C

• skóra miękka 400 - 4500C

• tkaniny bawełniane 2550C

• tkaniny lniane 2800C

• tkaniny wełniane 300 - 3200C

• tłuszcze zwierzęce 340 - 4500C

 

Płyty drewno pochodne (płyty meblowe).

Do tej grupy materiałów należą płyty pilśniowe, wiórowe i sklejki. Można tu 

również zaliczyć płyty paździerzowe , które zachowują się w ogniu podobnie 

jak płyty wiórowe. Najbardziej podatne na zapalenie są płyty pilśniowe 

izolacyjne,  a następnie lakierowane płyty pilśniowe twarde, płyty pilśniowe 

ekstra twarde, sklejka, płyty wiórowe i płyty paździerzowe. Temperatura 

zapalenia zbliżona do temperatury zapalenia drewna.

• Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla budynków i stref pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi nie 

ustala się parametru gęstości obciążenia ogniowego.

• Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji

W budynku występują następujące kategorie zagrożenia ludzi:

◦ parter z przeznaczeniem na żłobek  - kategoria zagrożenia ludzi ZL II. 

Przewidywana liczba osób na kondygnacji – do 108 osób. W budynku nie 

występują pomieszczenia przewidziane do przebywania powyżej 30 osób.



• Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W budynku objętym projektem nie przewiduje się pomieszczeń i stref, w których 

występowałoby zagrożenie wybuchem.

• Podział obiektu na strefy pożarowe

Cały budynek zaliczony jest do jednej strefy pożarowej o powierzchni 748,97 m2.

• Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej                

i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku – D.

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budowlanych budynku dla klasy

„D” przedstawiona jest w poniższej tabeli:

Klasa
odporności
pożarowej
budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5)    *)

Główna
konstrukcja
nośna

Konstrukcja
dachu

Strop1)

oddzielenia
ppoż.

Ściana
zewnętrzna1),2)

Ściana
wewnętrzna1)

Przekrycie
dachu3)

D R 30 (-) REI60 EI 60 EI 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą 

dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I– izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać 

także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w 

kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien 

połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie 

zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczy także budynku, w którym 

nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop lub inna przegroda, spełniająca 

kryteria określone w kol. 4.

(-) Nie stawia się wymagań.

Uwaga!

1. Wszystkie elementy budynku powinny spełniać warunek 

nierozprzestrzeniania ognia NRO.

2. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych /korytarzy/ powinna mieć 

klasę odporności ogniowej EI 15.



3. W budynku do wykończenia wnętrz i na drogach komunikacji ogólnej, 

służących celom ewakuacji nie należy stosować materiałów łatwo 

zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne

lub intensywnie dymiące.

4. Projektowane okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy 

wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i 

nie odpadających pod wpływem ognia.

5. Dywany, wykładziny w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych  

muszą posiadać atesty trudno zapalności.

Ściany wewnętrzne pomieszczenia technicznego z przeznaczeniem na 

pompy ciepła oraz pomieszczenia na odpadki o odporności ogniowej EI60.

• Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

◦ Określenie ilości osób przebywających w budynku – do 108 osób.

◦ Analiza poziomych dróg ewakuacyjnych:

▪ w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać 

człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku, powinno być 

zapewnione przejście ewakuacyjne o długości nie przekraczającej w 

strefach pożarowych ZL – 40 m.

▪ szerokość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych 

na pobyt ludzi należy obliczyć proporcjonalnie do liczby osób, do których 

ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie 

mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 

osób – nie mniej niż 0,8 ,

▪ szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczyć  

proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na 

danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, 

lecz nie mniej niż 1,4 m. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości 

poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do 

ewakuacji nie więcej niż 20 osób.

▪ wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, 

natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość 

obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m na każdym 

odcinku drogi ewakuacyjnej o długości 10 m.

▪ skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, 

po ich całkowitym otwarciu, zmniejszyć wymaganej szerokości tej drogi – 

w takim przypadku drzwi otwierające się na korytarz należy wyposażyć 

w samozamykacze.

▪ wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane 

drzwiami,



▪ długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojścia w strefie 

pożarowej ZL II do 10 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, przy 2 

kierunkach dojścia 40 m dla dojścia krótszego i do 80 m dla drugiego 

dojścia, dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. Dopuszcza się 

ich wspólny początkowy przebieg na długości nie większej niż 2 m.

▪ ewakuacja z pomieszczeń strefy pożarowej parteru prowadzona będzie 

na korytarz a stąd poprzez 4 wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na 

zewnątrz budynku. Ewakuacja z poszczególnych pomieszczeń zaplecza 

kuchennego prowadzona będzie na korytarz znajdujący się w tej części 

budynku, a stąd do wyjścia o szerokości 1,2 m na zewnątrz budynku.

▪ szerokość drzwi wyjściowych głównych wyjść ewakuacyjnych z budynku 

co najmniej 1,2 m, drzwi te mają otwierać się na zewnątrz.

▪ wysokość drzwi co najmniej 2,0 m.

▪ drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjścia ewakuacyjne powinny mieć co

najmniej jedno, nieblokowane  skrzydło drzwiowe o szerokości nie  

mniejszej niż 0,9 m,

◦ Wystrój wnętrz

▪ zabrania się stosowania do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów 

łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo 

toksyczne lub intensywnie dymiące,

▪ na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, stosowanie 

materiałów  i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione,

◦ Oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych

▪ drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakować znakami ewakuacyjnymi 

odpowiadającymi Polskiej Normie PN –EN-ISO 7010 : 2012 Symbole 

graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.

• Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

◦ System ogrzewania

System ogrzewania centralnego wodnego realizowany będzie w oparciu o 

pompę ciepła zlokalizowaną w pomieszczeniu technicznym.

◦ Instalacja elektroenergetyczna

Przewody i kable służące do zasilania i sterowania urządzeniami do celów 

ochrony przeciwpożarowej (przeciwpożarowy wyłącznik prądu) wraz z ich 

zamocowaniem (koryta, drabinki – klasa E 90), powinny zapewniać 

ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez 

wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego lecz nie 

krótszym niż 90 minut (PH 90).

W instalacjach elektrycznych przewiduje się:



▪ złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci 

zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a 

także ingerencją osób niepowołanych,

▪ oddzielny przewód ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych 

i odbiorczych,

▪ urządzenia ochronne różnicowoprądowe lub odpowiednie do rodzaju i 

przeznaczenia budynku bądź jego części, inne środki ochrony 

przeciwporażeniowej,

▪ wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych,

▪ zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń,

▪ przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

▪ połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody 

ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji 

budynku,

▪ zasadę prowadzenia tras przewodów w liniach prostych, równoległych do 

krawędzi ścian i stropów,

▪ przewody z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie 

przekracza 10 mm2,

▪ urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.

Instalacja elektryczna będzie zabezpieczona przeciwpożarowym 

wyłącznikiem prądu usytuowanym przy wejściu głównym do budynku, 

umożliwiającym wyłączenie zasilania wszystkich obwodów elektrycznych, 

za wyjątkiem tych które przewidziane są do zasilania urządzeń 

przeciwpożarowych w przypadku pożaru. Odcięcie zasilania w budynku 

przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, nie może powodować 

samoczynnego załączania drugiego źródła energii elektrycznej, w tym 

zespołu prądotwórczego (w przypadku wyposażenia w to urządzenie 

budynku).

◦ Przejścia instalacyjne przez ściany wydzielonego pomieszczenia 

technicznego z przeznaczeniem na pompy ciepła oraz pomieszczenia na 

odpady o średnicy większej niż 0,04 m zabezpieczyć do klasy EI 

odporności ogniowej tych elementów (EI60).

◦ Instalacja odgromowa



▪ Obiekt wymaga ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych 

instalacją odgromową zaprojektowaną zgodnie z warunkami technicznymi

i obowiązującymi w tym zakresie normami.

◦ Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

▪ Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku powinny 

spełniać następujące wymagania:

• przewody wentylacyjne prowadzone i wykonane w taki sposób, aby w

przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy

budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób 

umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,

• zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonane z 

materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w 

przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy 

odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,

• w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,

• filtry i tłumiki zabezpieczone przed przeniesieniem do wnętrza 

palących się cząstek.

▪ W przewodzie wentylacyjnym możliwe jest instalowanie wentylatorów i 

urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich 

obudowy w klasie odporności ogniowej EI 60.

• Dobór urządzeń przeciwpożarowych w budynku

◦ Hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym na parterze budynku, 

pokrywające zasięgiem całą chronioną powierzchnię. Należy przewidzieć 4 

hydranty. Szafki hydrantowe powinny być tak usytuowane, aby zawory 

odcinające znajdowały się na wys. 135±10 cm nad posadzką.

◦ Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

Średnie natężenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na podłodze, 

wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej, nie będzie mniejsze niż 1,0 lx, a 

na centralnym pasie drogi obejmującym nie mniej niż połowę szerokości 

drogi, natężenie oświetlenia wyniesie co najmniej 0,5 lx.

◦ Przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany przy wejściu głównym do 

budynku lub przy złączu.

Wymienione wyżej urządzenia przeciwpożarowe należy wykonać na podstawie 

projektów wykonawczych/branżowych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych.



• Wyposażenie w gaśnice

Budynek należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic 

proszkowych w ilości 2 kg proszku na 100 m2 powierzchni, zawartego w 

gaśnicach proszkowych przystosowanych do gaszenia pożarów grup AB.

Gaśnice powinna być rozmieszczone:

• w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

a) przy wejściu do budynku,

b) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;

• w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz 

działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);

• Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące 

warunki:

a) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać 

człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;

b) do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp o szerokości co 

najmniej 1 m.

Uwzględniając powyższe wymagania budynek należy wyposażyć w co 

najmniej 16 kg środka gaśniczego w postaci proszku znajdującego się w 

gaśnicach o pojemności nie mniejszej niż 4 kg. Ponadto pomieszczenie kuchni

należy wyposażyć w dodatkową gaśnicę o pojemności 3 dm3 do gaszenia 

pożarów grupy E (oleje i tłuszcze w urządzeniach kuchennych).

Miejsca usytuowania gaśnic  oznakować tablicami informacyjnymi zgodnie       

z obowiązującą Polską Normą PN-EN:ISO 7010 : 2012 Symbole graficzne – 

Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.

• Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku żłobka 

w Piaskach –  10 dm3/s z  jednego hydrantu o takiej wydajności.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia stanowi miejska sieć 

hydrantowa. Najbliższy hydrant znajduje się w odległości ok. 28,0 m od 

budynku, a kolejny w odległości ok. 118 m.

Do budynku wymagana jest droga pożarowa.

Droga pożarowa zapewniona jest od strony drogi głównej i gminnej. Szerokość

bramy wjazdowej co najmniej 3,6 m w świetle. Droga pożarowa połączona 

utwardzonymi dojściami z wyjściami z budynku o szerokości co najmniej 1,5 m 

i długości nie przekraczającej 30 m. Szerokość drogi pożarowej co najmniej 

4,0 m, najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej nie mniejszy 

niż 11 m, a jej nachylenie podłużne max. do 5%. Droga pożarowa powinna 

umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co 



najmniej 50 kN. Odległość drogi pożarowej od projektowanego budynku od 5 

do 15 m.

• Przygotowanie budynku do odbioru pod względem ochrony przeciwpożarowej

Przed zgłoszeniem budynku do odbioru w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

należy m.in.:

◦ Opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

◦ Oznakować  znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpożarowej.

◦ Wywiesić w miejscach widocznych instrukcje postępowania na wypadek 

pożaru z wykazem numerów telefonów alarmowych.

◦ Wyposażyć budynek w wymaganą ilość i rodzaj gaśnic.

◦ Dokonać pomiarów natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 

wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych.

◦ Udokumentować przeprowadzenie prób prawidłowego zadziałania 

urządzeń przeciwpożarowych.

◦ Przeprowadzić badania stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz 

próbę prawidłowości zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

◦ Przeprowadzić badania stanu technicznego instalacji odgromowej.


