Jędrzejów: Przebudowa drogi i budowę ulicy na terenie miasta i gminy Jędrzejów
Numer ogłoszenia: 199186 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jędrzejów , ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3861010, faks 41 3861267.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedrzejow.home.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi i budowę ulicy na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1 : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książe Skroniów w km 0+000 - 0 +728 - Plantowanie poboczy obustronne wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km i szerokości 1,0 mb. -Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm na rozjazdach - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2. Lokalizacja km 0+000 do km 0+095 szer. 4,5 mb plus rozjazd 20 m2 tj. 447,5 m2, km 0+095 do km 0+265 szer. 5,0 mb plus rozjazdy 235 m2 tj. 1085 m2, km 0+265 do km 0+415 szer. 4,5 mb tj. 675 m2. RAZEM 2207,5 m2. -Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 50 kg/m2 w km 0+000 do km 0+095 szer. 4,5 mb plus rozjazd 20 m2 tj. 22,5 t, w ilości 100 kg/m2 w km 0+095 do km 0+265 szer. 5,0 mb plus rozjazdy 235 m2 tj. 108,5 t oraz w km 0+265 do km 0+415 szer.4,5 mb tj. 67,5 t. RAZEM 198,5 m2. -Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna). Lokalizacja j/w. -Oczyszczenie przepustów śr. 1.0 lub 1.25 m z namułu do 50% jego średnicy - Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg -Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej - Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 8 cm i szerokości 0,5 mb. -Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm Zadanie 2 : Budowa ulicy klasy Z na odcinku o długości 640 mb -Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim -Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (warstwa gr. 20 cm) -Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości -Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transport urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km -Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm ( grub. 20 cm) -Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości (dodatek za 8 cm) Krotność = 8 -Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -Rozebranie ław pod krawężniki z betonu -Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm -Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (dowóz gruzu na odl. 20 km) -Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km dodatek za 19 km) Krotność = 19 -Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV -Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (warstwa gr. 25 cm) -Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. (dodatek za 15 cm) Krotność = 15 -Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (podbudowa gr. 20 cm z mieszanki kruszywa łam. 0/63) -Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (dodatek za 5 cm) Krotność = 5 -Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (warstwa gr. 13 cm) -Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu dodatek za 9 cm) Krotność = 9 -Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem -Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu. 3 cm (grubość 5 cm) - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczęniu. dodatek za 2 cm) Krotność = 2 -Nawierzchnia betonowa B-30 - warstwa górna o grubości 5 cm (uzupełnienie naw. zjazdu grub. 20 cm) -Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości (dodatek za 15 cm) Krotność = 15 -Ława pod krawężniki betonowa z oporem -Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie pobiera wadium.

III.2) ZALICZKI
· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.

· III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
· wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Określono w SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); Zmiany terminu realizacji w związku z:- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub,- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub,- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub,- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub,- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub,- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy lub,- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedrzejow.home.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Jędrzejowie ul. 11- go Listopada 33a , 28-300 Jedrzejów pok.9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Jędrzejowie ul. 11- go Listopada 33a , 28-300 Jedrzejów pok.12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książe Skroniów w km 0+000 - 0 +728.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - Plantowanie poboczy obustronne wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km i szerokości 1,0 mb. -Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm na rozjazdach - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2. Lokalizacja km 0+000 do km 0+095 szer. 4,5 mb plus rozjazd 20 m2 tj. 447,5 m2, km 0+095 do km 0+265 szer. 5,0 mb plus rozjazdy 235 m2 tj. 1085 m2, km 0+265 do km 0+415 szer. 4,5 mb tj. 675 m2. RAZEM 2207,5 m2. -Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 50 kg/m2 w km 0+000 do km 0+095 szer. 4,5 mb plus rozjazd 20 m2 tj. 22,5 t, w ilości 100 kg/m2 w km 0+095 do km 0+265 szer. 5,0 mb plus rozjazdy 235 m2 tj. 108,5 t oraz w km 0+265 do km 0+415 szer.4,5 mb tj. 67,5 t. RAZEM 198,5 m2. -Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna). Lokalizacja j/w. -Oczyszczenie przepustów śr. 1.0 lub 1.25 m z namułu do 50% jego średnicy - Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg -Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej - Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 8 cm i szerokości 0,5 mb. -Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2011.

· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa ulicy klasy Z na odcinku o długości 640 mb.

· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: -Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim -Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (warstwa gr. 20 cm) -Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości -Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transport urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km -Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm ( grub. 20 cm) -Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości (dodatek za 8 cm) Krotność = 8 -Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej -Rozebranie ław pod krawężniki z betonu -Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm -Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (dowóz gruzu na odl. 20 km) -Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km dodatek za 19 km) Krotność = 19 -Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV -Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (warstwa gr. 25 cm) -Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. (dodatek za 15 cm) Krotność = 15 -Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (podbudowa gr. 20 cm z mieszanki kruszywa łam. 0/63) -Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (dodatek za 5 cm) Krotność = 5 -Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (warstwa gr. 13 cm) -Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu dodatek za 9 cm) Krotność = 9 -Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem -Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu. 3 cm (grubość 5 cm) - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczęniu. dodatek za 2 cm) Krotność = 2 -Nawierzchnia betonowa B-30 - warstwa górna o grubości 5 cm (uzupełnienie naw. zjazdu grub. 20 cm) -Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości (dodatek za 15 cm) Krotność = 15 -Ława pod krawężniki betonowa z oporem -Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót..

· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2011.

· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

