KOSZTORYS OFERTOWY

ODWODNIENIE DROGI w m. PIASKI ETAP I
	Lp.


	SST
	Opis robót
	jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

netto

	
	
	I. Roboty przygotowawcze.
	
	
	
	

	1.
	D-01.01.01
	Roboty pomiarowe trasy w terenie równinnym         
	km
	0,100
	
	

	
	
	II. Roboty ziemne.
	
	
	
	

	2.
	D-02.01.01
	Roboty ziemne przy wykonywaniu rowów odwadniających, grunt kat. III, z odwozem na odl. 1 km      
	m3
	84
	
	

	3.
	D-02.01.01
	Roboty ziemne, ręczne, poprzeczne, z wbudowaniem gruntu w nasyp, przeciwskarpa, 
	m3
	7
	
	

	4.
	D-02.03.01
	Formowanie i zagęszczanie nasypów, grunt kat. III
	m3
	7
	
	

	
	
	III. Ciek odcinek A – B. 
	
	
	
	

	5.
	D-02.01.01
	Ręczne wykonanie koryta pod korytka ściekowe i podsypkę głębokości 25 cm, szer. 0,60 m, z odwozem na 1 km, grunt kat. III          
	m3
	9,30
	
	

	6.
	D-06.01.03
	Ciek z korytek betonowych 60x50, układanych na podsypce cementowo – piaskowej 1:3, grubości 10 cm, spoiny zatarte zaprawą cementową    
	m
	62
	
	

	
	
	IV. Rów odcinek F – G.
	
	
	
	

	7.
	D-02.01.01
	Ręczne wykonanie koryta pod korytka ściekowe i podsypkę głębokości 20 cm, szer. 0,50 m, z odwozem na 1 km, grunt kat. III    
	m3
	9
	
	

	8.
	D-06.01.03
	Umocnienie dna rowu korytkami ściekowymi, układanymi na podsypce cementowo – piaskowej 1:3, grubości 5 cm, spoiny zatarte zaprawą cementową           
	m
	90
	
	

	
	
	V. Odtworzenie istniejącego przepustu w km 0+010.
	
	
	
	

	9.
	D-02.01.01
	Wykonanie robót ziemnych pod przepust i studzienkę ściekową, 80% mechanicznie, grunt kat. III, szer. 2,00, głęb. 1,70, dług. 7,20 m                                                                         w tym z odwozem na 1 km 

bez odwozu
	m3
m3
	15,60

3,90
	
	

	10.
	D-02.01.01
	Wykonanie robót ziemnych pod przepust i studzienkę ściekową, 20% ręcznie, grunt kat. III, szer. 2,00, głęb. 1,70, dług. 7,20 m                                                      w tym z odwozem na 1 km 

bez odwozu
	m3
m3
	4,00

0,90
	
	


	Lp.


	SST
	Opis robót
	jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

netto

	11
	D-03.01.01
	Wykonanie przepustu skrzynkowego, zamkniętego, o wymiarach 100x100, zgodnie z rys. konstrukcyjnym, styki skrzynek zatarte zaprawą cementową i zabezpieczone paskami papy, izolacja 2x lepik asfaltowy na gorąco, skrzynki układane na fundamencie z kruszywa łamanego, grubości 30 cm, dno przepustu wypełnione betonem B-15 na wysokość średnio 48 cm (dowiązanie wysokościowe do poziomu wlotu i wylotu)
	mb
	6
	
	

	12.
	D-03.01.01
	Wykonanie studzienki ściekowej przy wlocie do przepustu, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym – studzienka murowana z bloczków betonowych, ścianki zewnętrzne i wewnętrzne otynkowane zaprawą cementową, ścianki zewnętrzne zaizolowane 2xlepik asfaltowy na gorąco, wlot do studzienki zabezpieczony korytkami ściekowymi, ażurowymi, zbrojonymi, wspartymi z trzech stron na ściankach studzienki oraz od strony jezdni na kątowniku 50x100x10, wmurowanym w ścianki studzienki i zabezpieczonym antykorozyjnie;

ilość materiałów: bloczki betonowe 38 szt., beton B-15 – 0,25 m3, kątownik 50x100x10 – 1,20 m, zaprawa cementowa – 0,20 m3, lepik asfaltowy – 50 kg, korytka ściekowe, zbrojone, ażurowe 60x50 – szt. 2, cegły klinkierowe – szt. 10
	szt.
	1
	
	

	13.
	D-02.03.01
	Zasypanie przepustu ziemią złożoną obok z zagęszczeniem warstwami
	m3
	4,80
	
	

	
	
	VI. Zjazdy do posesji na odcinku A – B.
	
	
	
	

	14.
	D-02.01.01
	Ręczne wykonanie wykopu pod koryto zjazdów , grunt kat. III, z odwozem urobku na odl. 1 km   
	m3
	4,20
	
	

	15.
	D-06.01.03
	Ułożenie korytek ściekowych, betonowych, przejazdowych (płytkie zagłębienie cieku 2 do 2,5 cm) na podsypce cementowo – piaskowej 1:3, grubości 10 cm, spoiny zatarte zaprawa cementową    
	m
	13,50
	
	

	16.
	D-04.04.02
	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 10 cm   
	m2
	42
	
	


	Lp.


	SST
	Opis robót
	jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

netto

	
	
	VII. Pobocza.
	
	
	
	

	17.
	D-02.01.01
	Mechaniczne wykonanie koryta pod utwardzenie poboczy, grunt kat. III, głeb. kopania 10 cm  
	m3
	4,11
	
	

	18.
	D-06.03.02
	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, niesortowanym, zagęszczanym mechanicznie, grubości średnio 10 cm    
	m2
	41,10
	
	

	
	
	VIII. Nawierzchnia drogi na przepuście.
	
	
	
	

	19.
	D-05.03.05a
	Warstwa ścieralna z masy bitumicznej, grubości 10 cm (układanie warstwami 2 x 5 cm) na przekopie pod przepust w km 0+010   
	t
	3,6
	
	


                                                                            razem koszt robót netto  ………………….
                                                                            podatek VAT  22%  ………………….

                                                                         razem koszt robót brutto  ..……………….
słownie ……………………………………………………………………………………………………….

               ……………………………………………………………………………………………………….

                                                                                      ………………………………………..

