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1.2.

1.3.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dane ogdlne

Inwestorem i zlecajacym opracowanie dokumentacji projektowej jest Gmina
Jedrzejow. ul. 11 Listopada >3, 28-300 Jedrzejow.

Wykonawca dokumentacii proiektowei iest .POL ~ HYDRO™ - Jan 1 Krystyna Polak,
ul. Wojewaddzka 3/3. 25-530 Nielce.

Podstaws prawna opracowania jest umowa Nr 128/2008 z dnia 06.08.2008 r.

Przedmiot opracowania

Przedmiotemn opracowania jest dokumentacja projektowa i formalnoprawna dla
inwestycji pn.: .Rewitalizacja terenu wokdl zalewu i przyleglych obszarow
rekreacyjnych w  Jedrzejowie™ w  zakresie: modernizacji  czaszy  zalewy,

doprowadzenia wady oruz odeinkowego remontu korvia rzeki Brzeznicy.

Rodzaj i zakres inwestycji

Podstawowymi obicktami niniejszej inwestyeji sq budowle i urzadzenia z dziedziny

budownictwa wodnege 1 gospodarki wodnej to jest:

a) Modernizacja czaszy istniejgcego zalewu (zbiornika wodnego) w zakresie jego:
- czeiciowego  odmulenia.  przeciwfiltracyjnego  zabezpieczenia,

ubezpieczenia skarpl. wykonania: plazy piaszczystej, betonowych
schodow. drenazn  dennego dla  zdjecia okresowego cisnienia
podnoszacyveh si¢ wod gruntowych. drobnych robot remontowych przy
istniejacym betonowym Mnichu pigtrzaco — upustowym, itp.

b) Wykonania nowego doprowadzenia wody do zalewu ze studni giebinowe] przy
ulicy Okrzei Nr 46 przy pomocy przylacza wodociggowego w postact
rurociagu PE ¢ 160 mm. L =387.5 m:

c) Wykonanie odcinkowego remontu koryta rzeki Brzeznicy w km 16 + 318 do
16 + 504 polegajacego na jego odbudowie przez odmulenie i pogigbienie z

nowym trwalym ubezpieczeniem dna i skarp.



1.4.

1.5.

Lokalizacja inwestycji

Projektowane urzadzenia i budowle wodne zlokalizowane sg na terenie zachodniej

czescl miasta Jedrzejowa w rejonie ul: 11 Listopada, Parkowe;. Sw. Barbary

a rurociag doprowadzajacy wodg w rejonie ul. 11 Listopada, Damowskiego 1 Okrzei.

Zalew wodny. zachodni odcinek remontowanego koryta rzeki BrzeZnicy oraz odcinek

ujsciowy przyiacza wocediazowege 2 ur P 160 mm doprowadzajacego wode,

zlokalizowane sa na dziatkach ew. nr 42 i 212/3 —obregb nr 3.

Wschodni odeinek rzeki Brzeznicy oraz gormny (poludniowy) odcinek rurociggu

doprowadzajacego wodg zlokalizowane s3 na dziatkach ew. nr 6/6, 6/15, 6/17, 6/18,

163, 164, 379, 477/4 1 478/2 — obreb nr 4.

Materialy wyjsciowe i poprzedzajace

Decyzja Burmistrza Miasta Jedrzejow znak: GP-1-7331/CP/8/2008 z dnia
12.11.2008 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji ¢élu publicznego pn.:
Rewitalizacja terenéw wokol zalewu i przyleglych obszarow rekreacyjnych
w Jedrzejowic

Decvzja Burmistrza Miasta Jedrzejow znak: RGG-7624/13/08 z dnia
28.10.2008 r. w sprawie $rodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacje
przedsiewziecia pn.: .Rewitalizacja terenéw wokot zalewu i przyleglych
obszarow rekreacyinyveh w Jedrzejowie™;

Decyzja Starosty Jedrzejowskiego znak: OSRIL-V-7634/57/08 =z dnia
04.09.2008 r. w sprawie wyrazenia zgody na usunigcie 7 szt. wierzby bialej
rosnacych na skarpach zalewu w obrebie dziatki ew. nr 212/3 - obreb nr 3;
Opracowanie przedprojektowe zwigzane z terenem zalewu miejskiego
w Jedrzejowie z dnia 26.05.2008 r.;

Wariantowa ..Koncepcja modernizacji zalewu miejskiego w Jedrzejowie
z20.06.2008 r.;

,,Opinia geotechniczna™ na temat warunkéw gruntowo — wodnych w otoczeniu
stawu miejskiego — opracowanie Zakladu Ustug Geotechnicznych, Kielce,
ul. Alabastrowa 90 z kwietnia 2008 r.;

_Dokumentacja geologiczna wraz z wierceniami dla potrzeb zalewu
w Jedrzejowie” wykonana przez Janusza Sowinskiego z 20.06.2008 r.;
Zaktualizowana ,Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa terenu zalewu miejskiego

w Jedrzejowie” przyjgta do zasobow Starostwa dnia 02.06.2008 1.;




3.1.

- Odbitki ,,mapy ewidencji gruniow” oraz ,,Skrocone wypisy ze skorowidza
dziatek” wykonane przez Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie z 2008 1.

- Uzgodnienia

Przedmiot inwestyeji, zakres cafego zamierzenia inwestycyjnego oraz
kolejnos¢ realizacji

Przedmiotem calej inwestycji jest ,,Rewitalizacja terendw wokét zalewu i przylegtych
obszaréw rekreacyjnych w Jedrzejowie” obejmujaca modernizacjg czaszy zalewu,
doprowadzenie wody do zalewu, odcinkowy remont koryta rzeki BrzeZnicy,
zagospodarowanie terenéw wokot zalewu i przyleglych terenow rekreacyjnych.
Zgodnie z decyzja lokalizacyjng catos¢ inwestycji zlokalizowana jest na obszarze
ograniczonym ul. Sw. Barbary, ul. Spacerowa, ul. 11 Listopada, ul. Klasztorna,
ul. Wilamowskg oraz dodatkowo w ukladzie liniowym (doprowadzenie wody)
ul. 11 Listopada, ul. Dmowskiego i ul. Okrzel.

Niniejszym projektem budowlanym objeto budowle i urzadzenia wodne przewidziane
do realizacji w pierwszej kolejnosei polegajace na:

- modernizacji czaszy zalewu;

- doprowadzeniu wody do zaleww;

- odcinkowym remoncie koryta rzeki BrzeZnicy.

W drugim etapie realizacjii inwestycji zostanie wykonane LZagospodarowanie
zdegradowanych terenéw wokét zalewu i przyleglych obszarow rekreacyjnych”
polegajace na wykonaniu malej architektury, oswietlenia, Sciezek rowerowych
i pieszych, altanek, muszli koncertowej i tym podobnych urzadzen rekreacyjno —
wypoczynkowych.

Celem inwestycji jest przygotowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno -
wypoczynkowych.

Ogdlny zakres budowli i urzadzen wodnych przewidzianych do wykonania
w pierwszej kolejnosci (Etap I) objetych niniejszym projektem podano w pkt. 1.3.

opisu.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu obj¢tego projekiem

Istniejacy stan czaszy zalewu (zbiornika wodnego)

Powierzchnia istniejacej czaszy zalewu w brzegach Fy=1,42 ha




Powierzchnia dna Fe=1.26ha
Powierzchnia okresowego lustra wody w granicach 0,50 -0,80ha
Glebokosé o0d 0.00 do 0,50 m
Nachvlenie skarp n=1:1,5do 1:2

Dno zalewu zamulone, poro$niete wysokg roslinnodcia wodna.

W srodkowel czesei dna wystajace paliki drewniane jako pozostatosci drewnianej
wysciolki faszynowe).

W skarpie czolowej (wschodniej) pozostalosci dawnych ubezpieczen plytami
betonowymi.

W czedei skarpy pdinocnej 2-wie pary zniszczonych betonowych schodow.

W skarpie czolowej budowla pigtrzaco — upustowa w postaci betonowego Mnicha
o parametrach: stojak prostokatny 1,0 x 0,50 m, h = 2,55 m; lezak ¢060 m,
L = 23,30 m - stan budowli $redni.

W ostatich latach zwierciadlo wody w zalewie pojawia si¢ sporadycznie i tylko w
wyniku podnoszenia sie zwierciadia wod gruntowych spowodowanym diugotrwatym
okresem deszczowym.

Aktualny stan czaszy zalewu mozna zaliczy¢ do nieuzytkow.

Przedmiotowy zalew obejmujacy dz. ew. nr 212/3 — obreb nr 3 stanowi wiasnosc

Inwestora tj. Gminy Jedrzejow.

.1. Krétka charakterystyka warunkéw geologicznych czaszy zalewu

Z wvkonanvch na etapie opracowan przedprojektowych badan rysuje sig nastepujacy
obraz budowy geologicznej terenu.

Podloze trzeciorzedowe wystepuje na glebokosei 5,50 — 6,30 m i jest zbudowane
z utworéw kredowych wytworzonych z margli.

Utwory czwartorzedu zalegajace dno i obrzeza zalewu sq bardzo zréznicowane tak
pod wzgledem skiadu mechanicznego jak i migzszosel.

Generalnie dno zalewu wypehniaja roznego rodzaju namuly organiczne, organiczno —
pylaste z wkiadkami i soczewkami piaskéw, a w czgdei srodkowej pojawiaja sie nawet
torfy.

Obrzeza zalewu zbudowane sa w wigkszosci z gruntow nasypowych miazszosci 1,3 do
2,0 m pod ktorymi rozécielajq sie roznego rodzaju grunty piaszczyste w czgsci

péinocno — wschodniej, wschodniej i potudniowo — wschodniej silnie przepuszezalne.




3.2

3.3.

W wyniku infiltracji wody soczewkami piaszczystymi wystgpujacymi w dnie zalewu
zwierciadlo wéd gruntowych przebija si¢ do czaszy powodujac okresowe jego
zalewanie. W wyniku ponownego obnizenia zwierciadta wod gruntowych lustro wody
zalewu zanika.

Szczegdly budowy geologicznej znajduja sie w opracowaniach przedprojektowych
pn.: ,,Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo — wodne w rejonie

zalewu miejskiego w Jgdrzejowie”.

Istniejacy stan doprowadzenia wody do zalewu

W latach siedemdziesiatych kiedy budowano zalew glownym zrédlem jego
zaopatrzenia w wode bylo lokalne zrédliska oraz zrodlo Swietej Barbary. W wyniku
stopniowego obnizania si¢ zwierciadla wod gruntowych do napelnienia zbiornika
wykorzystywano réwniez wody powierzchniowe prowadzone przez rzeke Brzeznice
przeptywajaca prawym (poludniowym) obrzezem zalewn. W wyniku leja
depresyjnego ujecie wody.pitnej L.Wilanéw”, zmnigjszeniu opaddw 1 znacznego
obnizenia si¢ zwierciadla wod gruntowych lokalne Zrodliska, oraz Zrodio Swietej
Barbary zanikly, a rzeka BrzeZnica przez wicksza czgd¢ roku nie prowadzi wody.
Wystepujace po obfitych opadach deszczu okresowe przeplywy sa tak
zanieczyszczone, ze zupelnie nie sa przydatne dla potrzeb zalewu.

Reasumujac mozna powiedzie¢, ze w chwili obecnej wystgpuje brak lokalnego
powierzchniowego zrddia zaopatrzenia w wodg zalewu.

Réwniez okresowe wahania zwierciadla wod gruntowych z uwagi na malejaco
sporadyczno$é nie mogg by¢ brane pod uwage.

Cheac utrzymaé zalew jednym Zrédlem jego zaopatrzenia w wode moga by¢ wody
glebinowe ujmowane studniami. Takim wiasnie ujeciem jest studnia gigbinowa
(Nr 19) przy ul. Okrzei Nr 46, ktéra z uwagi na lekkie zanieczyszczenie azotanami nie
jest wykorzystywana dla potrzeb wodociagowych.

Przedmiotowa studnia stanowi wlasno$é Inwestora tj. Gminy Jedrzejow. (dz. ew.

nr 6/6 — obreb nr 4).

Istniejacy stan koryta rzeki BrzeZnicy w rejonie zalewu
Na odcinku od ul. Parkowej w km 16 + 405 w gore do nasypu toru kolejowego
w km 16+ 664 koryto rzeki Brzeznicy przebiega poludniowym obrzezem omawianego

zalewu i jest polozone w dzialce ew. nr 212/3 i dzialce nr 42 — obreb nr 3 stanowigcej
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wlasnos¢ Gminy Jedrzejow. Poniiej ul. Parkowej z biegiem rzeki w kierunku
wschodnim koryto rzeki stanowi wydzielong dziatke ewidencyjng o nr 379 -
stanowiacg wiasnoéé Skarbu Panstwa — administrowang obecnie przez Swietokrzyski
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach - Oddzial Rejonowy
w Jedrzejowie ul. Przypkowskiego Nr 28A — konserwacje koryta rzeki zgodnie
z ustaleniami na terenie miasta wykonuje Gmina Jedrzejow.

Koryto tzeki w km 16 + 405 do km 16 + 504 jest silnie zamulone a ubezpieczenia
w wigkszoscl zniszczone.

W km 16 + 393 do 16 + 405 koryto rzeki przecina ul. Parkowa, pod ktorg
zlokalizowany jest przepust rurowy 2 x ¢ 0,80 m, L = 12,0 m — ktéry pozostawia sig
w stanie istnigjgcym.

W km 16 + 318 do 16 + 393 koryto rzeki jest znacznie zamulone.

Na przedmiotowych dlugoéciach koryto wymaga robot remontowych celem

przywrocenia pierwotnych parametréw koryta tj.: b=1,20m, n= 1:1.5, h; = 1,50 m.

Projektowana zagospodarowanie terenu

Projektowana modernizacja czaszy zalewu

Projektowana modernizacja czaszy zalewu polega glownie na:

- wykoszeniu starej roslinnosci;

- usunigciu z dna warstwy préchniczno — namulowej;

- wykonanie przeciwfiliracyjnego zabezpieczenia dna i skarp zalewu
Z geomembrany,

- przykrycie geomembrany w dnie zalewu30 cm warstwa gruntu piaszczystego
(dowiezionego) oraz przykrycie geomembrany na skarpach min 50 cm warstwa
gruntu rodzimego (piaszezysto — pylastego) i czesciowo dowiezionego ~
plaszczystego,

- uformowanie nowych skarp przy nachyleniu n = 1:2 do n = 1:3 przesunigtych
w stosunku do istniejacych brzegdw zalewu w kierunku $rodka o ca 1,5 m;

- ubezpieczenie nowo wyprofilowanych skarp;

- wykonanie w polnocno — wschodniej czesci zalewu plazy piaszezyste]
o wymiarach ca 20 x 50 m i nachyleniu n = 1:8;

Po wykonaniu w/w prac parametry zalewu zlokalizowanego na dzialce ew. nr 212/3

stanowiacej wlasno$é Gminy Jedrzejow przedstawiajq si¢ nastepujgco:

- powierzchnia zalewu w brzegach Fo,=134 ha




4.2.

4.3.
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- powierzchnia lustra wody zalewu Fo=1.12ha

- powierzchnia dna zalewu Fg=0.88 ha
- srednia glebokos¢ hy=140m
- pojemnosé wodna V. = 14000 m*

Jak z powyzszego wynika calkowita powierzchnia zalewu w brzegach w stosunku do
stanu istniejacego ulega zmniejszeniu o F2 = Fi — F; = 1,42 ha — 1.34 ha = (.08 ha co
wiaze sie gldwnie z przesunigciem skarp o ca 1.5 m dla stworzenia warunsow dla
odpowiedniego zakotwienia ekranu z geomembrany w obrzeza zalewu.

Teren przesunietych w kierunku $rodka nasypow obrzezy o powierzchni 0.08 ha
zostanie obsiany mieszankami traw co spowoduje nieznaczne zwigkszenie terendw

zieleni miejskiej.

Projektowane ujecie i doprowadzenie wody do zalewu

Jak juz podano w pkt. 3.2. jedynym realnym Zrodlem zaopatrzenia zalewu migjskiego

w Jedrzejowie w wode jest jej doprowadzenie z studni glgbinowej Nr 19 przy

ul. Okrzel Nr 46.

Projektowana wielkos¢ poboru wody na:

- napetnienie zalewu w ciagu 12,5 dni w ilose1 50,00 m'/godz. = 1200 m rdobe

— utrzymanie zalewu w ciagu roku t.. na pokrycie strat zwigzanych
z parowaniem i wymiang wody w ilosci 289 m*/dobe.

Doprowadzenie wody przylaczem wodociggowym z rur PE ¢ 160mm na dhugoscet

L =387.50m.

Projektowany odcinkowy remont koryta rzeki Brzeznicy

Remont koryta rzeki Brzeznicy w km 16 + 318 do 16 + 393 polega na jego odmuleniu
i trwalym ubezpieczeniu dna i cz¢sciowo skarp.

Remont koryta rzeki Brzeznicy w km 16 + 405 do 16 + 504 polega na jego odbudowie
celem przywrocenia jego pierwotnych parametrow przekroju oraz trwalym
ubezpieczeniu dna i skarp.

Zadaniem remontu na w/w wymienionych odcinkach jest przywrdcenie pierwotnych
parametréw koryta ti. b = 1,20 m; n = 1:1,5, hy = 1,50 m celem zapewnienia
swobodnego  odptywu  wéd  powierzchniowych,  poprawienie — warunkow

odprowadzenia wody z zalewu oraz poprawienic wygladu i warunkow jego



utrzymania. Projektowane odcinkowe roboty remontowe w calosci mieszeza sie

w pasie istniejgcego koryta.

Na odcinku w km 16 + 405 do 16 + 504 korvto cieku znajduje si¢ na dzialce ew.

nr 212/3 — obreb nr 3 nalezace] do Inwestora tj. Gminy Jedrzejow.

Na odcinku w km 16 + 318 do 16 + 393 korvio rzeki znajduje sie na wydzielonej

dziatce nr 379 — obreb nr 4 administrowane]j przez Swigtokrzyski Zarzad Meliorac

i Urzadzen Wodnych w Kielcach Oddziat Rejonowy Jedrzejow.

Prawo dysponowania terenem na cele budowlane

Prawo dysponowania przez Inwestora terenem na cele budowlane wynika z:

1.

I~2

1l

4.b.

4.c.

4.d.

o

Modernizowana czasz zalewu — dz. ew. nr 212/3 — obrgb nr 3 - wlasnosc
Inwestora tj. Gminy Jedrzejow (poz. 2 Skorowidza dziatek z 24.07.2008 r.).
Remontowany odcinek rzeki Brzeznicy w km 16 + 405 do 16 + 504 - dz. ew.
nr 212/3 i 42 obreb nr 3 — wlasnosé Inwestora tj. Gminy Jedrzejow (poz. 21 3
Skorowidza dzialek z 24.07.2008 r.);

Remontowany odcinek rzeki Brzeznicy w km 16 + 318 do 16 + 395 - dz. ew.
nr 379 obreb nr 4 — administrator Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Kielcach Oddzial Rejonowy Jedrzejow (poz. 1 Skorowidza
dziatek z 17.11.2008 r.), prawo dysponowania terenem przez Inwestora wynika
z umowy zawartej pomiedzy Swietokrzyskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen
Wodnych a Gmina Jedrzejow (odpis w zalaczeniu);

Ujecie i doprowadzenie wody przylaczem wodociagowym z rur PE o 160 mm.
L=3870m

Ujecie i doprowadzenie wody dz. ew. nr 6/6, 164 — obreb nr 4 — wiasnosé
Gminy i Urzedu Miejskiego w Jedrzejowie (poz. 1 i 6 Skorowidza dzialek z
24.07.2008 r.;

Doprowadzenie wody (przylaczem) dz. ew. nr 6/17, 6/18 — obrgb nr 4 -
wspétwlasnosé Gminy Jedrzejow i Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszlosc™ w
Jedrzejowie (poz. 3 i 4 Skorowidza dzialek z 24.07.2008 1.)

Doprowadzenie wody (przylaczem wodociggowym) dz. ew. nr 6/15, 477/4 i
478/2 — obreb nr 4 — wspotwlasnos¢ Gminy, Spoldzielni Mieszkaniowej i
prywatnych wtascicieli (poz. 2, 7 1 8 Skorowidza dziatek z 24.07.2008 r.)
Prawo dysponowania terenem poz. 4.b. i 4.c. wynika ze zgody wspotwiascicieli
dzialek wyrazonych w formie pisemnych ..Oswiadczei”.

Doprowadzenie wody (przylaczem wodociaggowym) dz. ew. nr 164 — obreb ar
4 — wihasno$¢ Skarb Pafstwa w administracji Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad w Kielcach (poz. 5 Skorowidza dzialek
7z 24.07.2008 r. prawo dysponowania terenem (droga) wynika z odpowiednie]
umowy zawartej pomigdzy GDDKIA w Kielcach a Gming Jedrzejow.




“-A3-
: STAROSTWO POWIATOWE w JEDRZEJOWIE

Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru Wojewodziwo : SWIETOKRZYSKIE
i Gospodarki Nieruchomosciami Powiat . JEDRZEJOWSKI
ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jedrzejow - Jednostka ewidencyjna : JEDRZEJOW - miasto
| ..
GKN.DZ /17 .. MW 26, .. 12008 Obreb: 4  Jedrzejow
Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:24.07.2008
| NrO Nr  Ark Ksi . c . s .
p. | NrOB| o ioua siega wiecz | Ch Udziat wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]
114 |5 G.i-7430/23/2001 | WL 11 GMINA JEDRZEJOW 0.0277
11 LISTOPADA 33; JEDRZEJOW,
KW 44384
2l 4 |sms AN 1498/2005  |Wk 11 GMINA JEDRZEJOW , 0.2341
. 11 LISTOPADA 33; JEDRZEJOW:
AN 4285/2004  |wu 4570/210530 MALGORZATA EWA PYZOWSKA
Rodzice:WEODZIMIERZ HALINA
DMOWSKIEGO 1/25; 28-300 JEDRZEJOW,
AN 5578/2001 WU 4560/210530] BARBARA WANDA RDZEN
Rodzice:FRANCISZEK, HILDEGARDA
DMOWSKIEGO 1/35; 28-300 JEDRZEJOW,
AN 560/2004 WU 3360/210530] (malzensiwo) ,
ANDRZEJ TRELA Rodzice:JOZEF DANUTA
DMOWSKIEGO 1/5; 28-300 JEDRZEJOW;
KRYSTYMA TRELA
Rodzice:ROMAN, WEADYSEAWA
DMOWSKIEGO 1/5; 28-300 JEDRZEJOW:
KW 56842 Wy 108040/2105R(SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZLOSC
DOJAZD 56; JEDRZEJOW;
3l 4 |87 AN 5578/2001  |wi 11 GMINA JEDRZEJOW 0.0950
11 LISTOPADA 33; JEDRZEJGW;
’ G 11-7430/59/2001 | WU e SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZLOSC
DOJAZD 56; JEDRZEJOW;
KW 54309
4 4 |ems AN 5578/2001 Wt 1" GMINA JEDRZEJOW 0.1475
11 LISTOPADA 33; JEDRZEJOW;
G.il-7430/50/2001 | WU 1n SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZLOSC
DOJAZD 56; JEDRZEJOW,;
KW 54309
5 4 |3 1 WE. 1" SKARB PANSTWA ‘ 0.5919
ZA 1" DYREKCJA OKREGOWA DROG PUBLICZNYCH
W KIELCACH ZARZAD DROG W JEDRZEJOWIE
OKRZEI 83; JEDRZEJOW;
6l 4 [184 1 sl n SKARB PANSTWA 1.3966
za 11 URZAD MIEJSK! W JEDRZEJOWIE
11 LISTOPADA 33; JEDRZEJOW;
7| 4 |477ia AN 5539/2007  |Wt n GMINA JEDRZEJOW 0.0538
11 LISTOPADA 33; JEDRZEJOW,
AN 5578/2001 wu 4570/157880] (maizenstwo)
MAREK HENRYK £tODCZYK Rodzice:JAN JRENA
DMOWSKIEGO 2/17; 28-300 JEDRZEJOW:

Strona: 1




-

1 BOGUSEAWA TERESA LODCZYK
Rodzice!WINCENTY STEFANIA
DMOWSKIEGO 21 7; 28-300 JEDRZEJOW,

AN 572/2004 wu 153310/1578B(SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZEOSC
DOJAZD 56; JEDRZEJOW;

G.1I-7430/59/2001
KI11J/00056844/0

gl 4 |a7er2 AN 5539/2007 Wt 11 GMINA JEDRZEJOW 0.0496
11 LISTOPADA 33; JEDRZEJOW;

AN 5578/2001 WU 4670/157880| (malzenstwo)
MAREK HENRYK tODCZYK Rodzice:JAN IRENA
DMOWSKIEGD 2/17; 28-300 JEDRZEJOW,

BOGUSLAWA TERESA LODCZYK
Rodzice:WINCENTY,STEFANIA
DMOWSKIEGO 2/17; 28-300 JEDRZEJOW;

AN 5722004 WU 1533101 578BISPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZEOSC
DOJAZD 56, JEPRZEJOW;

G.1i-7430/59/2001
K11J/00056844/0

Sporzadzil:  Tomasz Suchmiel

%‘Be_jowskiego

mgrNnz, Jbrzyl Grad
Inspekiol Wydziatu
Geodez)i, Kartogradli, Katastru
i Gospodark) Nieruchomosdctam|

Strona: 2




STAROSTWO POWIATOWE w JEDRZEJOWIE A7

" Wydzial Geodezji, Kastografii, Katastru . Wojewddztwo : SWIETOKRZYSKIE
i Gospodarki Nieruchomosciami Powiat : JEDRZEJOWSKI
ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jedrzejow Jednostka ewidencyjna : JEDRZEJOW - miasto
GKN.DZ/1/ ... WM2 6 12008 Obreb: 3 Jedrzejow
Skrécony wypis ze skorowidza dzialek
z dnia:24.07 2008
Nr  Ark. . . . s .
Ip. | NrOD} joiamni Ksiega wiecz |Ch Udzial | wiasciciel / wladajacy pow. [ha]
1| 3 21z KW 52682 W 11 SKARB PANSTWA 18.1111
SP.V.7720-28/04 | WU 1n POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA
AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE
00-873 WARSZAWA; UL.SZCZESLIWICKA NR
62;
23 |z2123 PSNS474/99  |WL 10" SKARB PANSTWA 2.9769
33 |42 2 AENIV- Wt 1 GMINA JEDRZEJOW 0.3736
7413/9/10/99 11 LISTOPADA 33; JEDRZEJOW,
KW 44376 GS " ZARZAD GMINY JEDRZEJOW
PS 47/95
4 3 |43 2 KW 56902 W 11 GMINA JEDRZEJOW 0.1974
11 LISTOPADA 33; JEDRZEJOW;
5 3 103 3 D G.H-7222/60/98 |WL 1M {matzenstwo} 0.0525
JAN KRYSTYN BARAN
Rodzice:JAN, WEADYSEAWA
KLASZTORNA 11; JEDRZEJOW;
STANISLAWA BARAN Radzice:ADAM,MARIANNA
KLASZTORNA 11; JEDRZEJOW;
KW 5846

Sporzadzit:  Tomasz Suchmiet

Jedrzejowskiego

mgNinZztierey Grad
Inspek{or Wydzialy
Geedez)t, Kartografii, Kamstru
i Gnapodarkd Nleruchomoselami

Strona: 1
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STARCSTWO POWIATOWE w JEDRZEJOWIE o, P
Wydziat Geodezji, Kartegrafi, Katastru Wojewddziwo : SWIETOKRZYSKIE
i Gospodarki Nieruchomosciami Powiat : JEDRZEJOWSKI

ul. Armii Krajowej 8, :ﬂa-soomdmajéw Jednostka ewidencyjna : JEDRZEJOW - miasto
GKN.DZ/I!.....Q}.‘??.?S. ......... {2008 Obreb: 4 Jedrzejow

Skrocony wypis ze skorowidza dzialek
z dnia:17.11.2008

Nr . . . v e . 1
ip. | NrOb dzialki Ark. Ksiega wiecz |Ch Udziat wlasciciel / wiadajacy pow. [ha]
i 4 379 3 {wi 1M SKARB PANSTWA 0.4793
ZA 1M WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACUI |
URZADZEN WODNYCH REJONOWY ODDZIAL
W JEDRZEJOWIE
FRZYPKOWSKIEGO 30; JEDRZEJOW,

Sporzadzit:  Tomasz Suchmiel

{/ Insrferlor Wydrialn
Zrendezil, Kartografii, Hatastm
~

- . . N
,_(\:‘-Ap(!r‘_gr'ﬁ.) Hharne hommass [~ 28

Strona: 1



10.

11.
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Uklad komunikacyjny
Dojazd do zalewu wg stanu istniejacego bezposrednio od drogi publicznej ti. od

ul. Parkowej.

Infrastruktura techniczna

a) Waoda 7 cecia studni glebinowe (przy ul. Okrzei Nr 46) dla potrzeb zalewu
bedzie duprowadzona przylaczem wodociggowym z rur PE ¢160 mm.
Zapotrzebowanie na wodg w trakcie napelniania zalewn w wysokoscei
1200 m" dobe. w trakcie utrzvmania zalewu w ciagu roku w ilosci 289 m’/dobe
(na pokrycie strat na parowanie i czg$ciowa wymiang wody.

b) Energia elekirvezna dla pourzeb pracy ujecia w wysokodei ca 5,5 kV bedzie
dostarczona w sposob dotychezasowy z istniejacej sieci elektroenergetycznej
w oparciu o umowe z Rejonowym Zakladem Energetycznym w Jedrzejowie.

c) Odprowadzenie wéd opadowych — powierzchniowo po terenie wiasnej dziatki
Inwestora (dz. ew. nr 212/3).

d) Nieprzewidyje si¢ wytwarzania i odprowadzania $ciekdw.,

Dane odno$nie czy teren wpisany jest do rejestru zabytkéw czy podlega
innej ochronie prawnej
Teren inwestvcji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie znajduje sie na obszarze

parkow krajobrazowych ani ich otulin.

Wplyw eksploatacji gérniczej na tereny inwestycji
Na terenie inwestycji oraz w jej poblizu nie ma eksploatacji goérniczej. W zwigzku
z przeciwfiltracyjnym zabezpieczeniem czaszy zalewu geomembrang inwestycja nie

wywiera ujemnego wplywu na lej depresyjny ujecia wody pitnej ,, Wilanow™.

Whplyw inwestycji na Srodowisko oraz interesy osob trzecich

Projektowana inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska naturalnego, wrgcz
przeciwnie sprzyja jego poprawie. Inwestycja nie jest uciazliwa z powodu halasuy,
wibracji, nie powoduje réwniez zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. W zwigzku
z realizacja modernizacji czaszy zalewu ze wzgledu na mozliwos¢ zakotwienia
przestony przeciwfiltracyjnej z geomembrany w obrzezu zalewu zachodzi potrzeba

usuniecia 7-edmiu starych wierzb, slabych witalnie, zainfekowanych hubg pospolita,
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posiadajacych wewnatrz pni zgniliénq brunatna. Na usuni¢cie w/w drzew Starosta
Jedrzejowski wydal stosowng decyzje, znak: OSRIL-V-7634/57/08 z dnia
04.09.2008 r.

Przedmiotowa inwestycja nie wywiera ujemnego wplywu na interesy oséb trzecich a
na przejscie przyvlacza wodociagowego z rur PE ¢ 160 mm doprowadzajacego wodg
do zalewu Gmina Jedryejow posiads zpodnic z prawem stosowne upowaznienia na

wykonanie urzadzen.




13.

14.

14.2.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Ogolna charakterystyka inwestycji

Inwestycja pn.: ,Rewitalizacja terenu wokét zalewu 1 przyleglych obszarow
rekreacyjnych w Jedrzejowie” obejmuje: modemizacje czaszy zalewu, doprowadzenie
wody do zalewu, odcinkowy remont koryta rzeki BrzeZnicy, zagospodarowanie
zdegradowanych terenéw wokol zalewu i przylegtych obszaréw rekreacyjnych wraz z
realizacjg niezbednych obiektow i urzadzeni towarzyszacych.

Niniejszym projektem architektoniczno — budowlanym objgto obiekty i urzadzenia
przewidziane do realizacjii w 1-szej kolejnosci tj.: ,Modernizacja czaszy zalewu,
doprowadzenie wody do zalewu oraz odcinkowy remont koryta rzeki Brzeznicy” — s
to wiec budowle i urzadzenia zaliczane do budownictwa wodnego i gospodarki

wodne].

Charakterystyczne parametry modernizowanej czaszy zalewu

- powierzchnia zalewu w brzegach Fo=1,34ha

- powierzchnia lustra wody zalewu Fo=1,12 ha

- powierzchnia dna zalewu Fa=0.88 ha

- glebokosc zalewu hy=140m

- nachylenie skarp zalewu n=1:25do 1:3
- pojemnos¢ wod na zalewu przy NPP Vo = 14000 m’
- rzedna normalnego poziomu pigtrzenia NPP 24420 m n.p.m.
- rzedna dna zalewu 242.80 do 243.00 m n.p.m.

- rzgdna obrzezy zalewu 244.70 do 245.70 m n.p.m.

Charakterystyczne parametry istniejacego ujecia i projektowanego

doprowadzenia wody do zalewu

14.2.1. Ujecie wody

Przedmiotowe ujecie wody zlokalizowane przy ul. Okrzei Nr 46 skiada si¢ z studni
glebinowej (Nt 19) i urzadzen do poboru wody.

Studnia glebinowa miesci sig w budynku dawnej hydroforni. Budynek hydroforni
murowany z cegly o wymiarach 6,2 x 2,9 x 3,15 m z doprowadzong energig

elektryczna.
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Zasoby wodne studni w wysokoécei 65,8 m’/godz. zostaly zatwierdzone w 1970 r.
przez Urzad Wojewddzki w Kielcach decyzja znak: 11-424/24/70.
Projektowany maksymalny pobér wody dla potrzeb zalewu miejskiego wynosi

1200 m*/dobe podezas napelniania zalewu i 289 m*/dobe podezas utrzymania zalewu,

Istniejaca studnia glebinowa zakonczona jest obudowa kwadratowg o wymiarach
1.0 x 1,0 x 1.0 m. W rurze cembrowej ¢ 16 = 400 mm na glebokosci 30,0 m, ponizej
terenu zainstalowana bedzie pompa GBC 5.02. o wydajnosei 50,00 m’/godz.

1 wysokosci podnoszenia w granicach h = 20,0,

14.2.3. Projektowane doprowadzenie wody do zalewu
Doprowadzenie wody dla potrzeb zalewu odbywaé si¢ bedzie przylaczem
wodoctagowyvm z rur PE 4160 mm na dlugoser laczne) I = 387,50 m. Ujscie
rurociggu do zalewu w formie betonowego wylotu (Rys. nr 5) zlokalizowanego w
poludniowo - wschodniej skarpie zalewu o rzednej dna na poziomie normalnego

poziomu wody spigirzonej NPP — 24420 m n.p.m.

14.3. Charakterystyczne parametry odcinkowe remontowanego koryta rzeki
Brzeznicy

a) Odeinek rzeki wkm 16 + 318 do 16 + 393

- szeroko$¢ odmulonego dna b=1,20m
- nachylenie skarp poglebionych n=1;1,5
- wysokos¢ odmulenia h=0,0do0,65m
- Srednia glebokosé koryta po odmuleniu h=1,70m
- spadek niwelety dna J=2,4%0
— dlugos¢ odcinka L=75m
b) Odcinek rzeki w km 16 + 405 do 16 + 504
- szerokodé dna b=1,20m
- nachylenie skarp n=1;1,5
— gtebokosc koryta h=1,20do 1,60 m
- spadek niwelety dna J=1,0%o do 18,7%o

— dhugos¢ odcinka L=99m




15.2.

15.3.

16.

16.1.

Przeznaczenie i1 program uzytkowy obiektow

Modernizacja czaszy zalewu
Modernizowana czaszy zalewu ma za zadanie magazynowanie wody dla jej

rekreacyjno — wypoczynkowego oraz kapieliskowego wykorzystania.

Ujecie i doprowadzenie wody rurociggiem do zalewu

Projektowane ujecie wody z istniejacej studni glebinowej Nr 19 (przy ul. Okrzei
Nr 46) a nast¢pnie jej doprowadzenie przylaczem wodociagowym z rur PE ¢ 160 mm
do zalewu ma za zadanie wypehienie czaszy zalewu a nastgpnie dostarczenie jej do
utrzymania zalewu w ciggu roku celem pokrycia strat na parowanie i wymiane wody

w zalewie.

Odcinkowy remont koryta rzeki Brzeznicy

a) Remont koryta rzeki Brzeznicy w ki 16 + 318 do 16 + 393
W/w remont ma zapewni¢ swobodny odplyw wod rzeki Brzeznicy
z istniejgcego przepustu rurowego 2 x ¢0,80 m w ul. Parkowej (km rzeki
16 + 393 do 16 + 405 a to z kolei umozliwi swobodny odptyw wod z odeinka
gornego rzeki.

b) Remont koryta rzeki BrzeZznicy w km 16 + 405 do 16 + 504
Przedmiotowy remont pozwoli przywréci¢ pierwotne parametry koryta dla
umozliwienia swobodnego odplywu wdd powierzchniowych i poprawienia
warunkow odplywu wody z urzadzen pietrzaco — upustowych (Mnich
betonowy) oraz ciggéw drenazowych zalewu. Przedmiotowe prace zapewnia

stabilnos¢ koryta i ulatwia jego utrzymanie.

Forma architektoniczna, funkcja i uklad konstrukcyjny obiektow, budewli

i urzadzen wodnych

Modernizowana czasza zalewu

Projektowana modernizacja czaszy zalewu polega gléwnie na:

— Wykoszeniu i usunigeiu z dna i skarp zalewu starej roslinnosci;

- Usunigeiu  z dna  czaszy  warstwy prochniczo —  namulowej
i przetransportowanie jej poza teren inwestycji;

- Poglebieniu czaszy zalewu od 0,20 do 0,40 m;
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Dokonaniu rozbidrki istniejacych urzadzen 1 zabezpieczen czaszy tj.
pozostalosci betonowych schodow, betonowych ubezpieczen skarp, usuniecie
drzew ze skarp zalewu, itp.;

Wykonanie w dnie zalewu 2-6¢h ciqgéw drenazu odwadniajacego ¢ 100 mm,
L =265 m z rurek PVC karbowanych — perforowanych w otulinie z widkniny
filtracvinej wraz z studzienka spadowa ¢ 1,0 m, h = 2,00 m oraz betonowym

wylotem z klapa zwrotna do koryta rzeki BrzeZnicy w km 16 + 444;
Przesunieciu o ca 1,5 m skarp zalewu w kierunku srodka czaszy zalewu przez
odpowiednie uformowanie nasypu nowych skarp przy n = 1:2," do 1:3 z gruntu

rodzimego, piaszczysto — pylastego oraz piaszezystego dowiezionego z

zewnatrz;

Rozscielanie w dnie czaszy 15 com warstwy podsypki piaszczystej pod

geomembrane;

Wykonanie w czaszy zalewu przeciwiiltracyjne] przesfony z geomembrany

grubosci 2,0 mm obustronnie uszorstkowionej na powierzchni 14800 m?;

Dociazenie geomembrany warstwa gruntu piaszczystego $redniej miazszoscl

w dnie 30 cm a na skarpach minimum 50 cm. Nachylenie geomembrany na

skarpach n = 1:2 do 1:2,5 z wyjatkiem plazy piaszczystej, gdzie n = 1:§.

Projektowane nachylenie skarp zalewu po koncowym uformowaniu n = 1:2

do 1:3 a plazy n=1:8;

Wykonanie urzgdzen, budowli i ubezpieczen w postaci:

- 3-ech par schoddw betonowych b= 1,50, h= 15 cm. s =45 em

- betonowego wlotu rurociggu doprowadzajacego wode ¢ 160 mm

- ubezpieczen skarpy czolowej zalewu plytami  betonowymi
(dozbrojonymi) o wymiarach 2,0 x 3,0 m, grubosci 0,20 m opartych
w dnie zalewu na betonowym bloku oporowym 2.5 x 1,5 m grubosci
0,40m, L=120m;

- Wykonanie wzdluz betonowych ubezpieczen skarpy zbiornika cokotu
(murek) grubosci 0,20 m, h = 0,80 m, w ktérym zostang osadzone
stalowe barierki ochronne z rurek stalowych ¢251 ¢ 51 mm. Wysokos¢
barierck wraz z betonowym cokolem h = 1,0 + 0,2 = 1,20 m, dlugosé

L=120m;
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- Wykonanie remontu istniejacej budowli pigtrzaco — upustowej zalewu
(Mnich betonowy) polegajacego na dobudowie:
— Dodatkowych zamknige w postaci zasuwy stalowe] plaskiej typ
W22, b=10m,h=18Sm
- zelbetowej kladki roboczej b= 1.0 m, L = 1,90 m,
wykonanwu przecm«'ﬁ]traéyjnego zamka z gliny oraz innych -
napraw i uzupetnien elementéw betonowych budowli.

- przetozenie lezaka
16.2. Ujecie i doprowadzenie wody do zalewu

16.2.1. Ujecie wody
Jak juz podano w pkt. 14.2.1. opisu projektowanym Zroédlem zaopatrzenia zalewu
w wode jest istniejace ujecie wody wglebnej zlokalizowane przy ul. Okrzei Nr 46.
Ujecie sklada si¢ z murowanego budynku o wymiarach 6,2 x 2,9 x 3,15 m oraz
zlokalizowanej w nim studni glebinowej (Nr 19) wraz z zamontowana w niej pompa
ssaco — tloczacesq.
W ramach prac modernizacyjno — remontowych na ujeciu przewiduje sig wykonac:
- Montaz nowej pompy glicbinowej GBC.5.02 o wydajnosci 50,00 m’/godz.
i wysokosci podnoszenia H = 20 m;
- Uzbrojenie przylacza wodociagowego w budynku po przez wykonanie:
— Zasuwy kolnierzowej z uszczelnieniem migkim o $rednicy ¢80 mm -
2 szt 7
- Wodomierza klasy C, Qnominaine = 50,0 m*/godz.

— Zaworu antyskazeniowego EA 423 RE, d = 80.

16.2.2. Doprowadzenie wody do zalewu
Woda do zalewu z ujecia studni glebinowej (Nr 19)zostanic doprowadzona
przylaczem wodociggowym z rur PE 80SDR11PN 12,5 koloru niebieskiego ¢ 160 mm
na tacznej dhugosci L = 387,5 m. Wykop pod rurocigg reczny i mechaniczny przy b =
1,0 m, n = 1:1,5, h = 1,50 m. Przejscie rurociagu pod drogami (ulicami) i rzekg
zostanie wykonana metodg przewiertu w rurze stalowej ochronnej o parametrach:
- ul. Dmowskiego ¢219x 5mm,L=12,6 m
— ul. 11 Listopada ¢219x 5mm,L=19,5m
- rzeka Brzeznica km 16 + 629 ¢ 219 x 5mm, L =8,0 m.
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Na trasie projektowanego przylacza wodociggowego wystapily jeszcze przeszkody w

postaci kabli telekomunikacyjnych, kabli energetycznych n/n, SN:

- przejscie przylacza przez ostong kabli rurg ochronng dwudzielng AROT PL
¢110/100 mm o dlugosci I = 3,0 m, koncowki zabezpiecza pianka
poliuretanowa. Prace wykonaé pod nadzorem przedstawicieli Telekomunikacji
Polskiej S.A.

- przejécie pod kablami energetycznymi n/n i SN przez wykonanie rury
ochronnej dwudzielnej na kablach typ AROT PE ¢110/100 mm, L. = 3,0 m.
Prace pod nadzorem Rejonowego Zakladu Energetycznego w Jedrzejowie

Przejscie pod gazociagiem w rejonie budynku kotlowni przez oslong rurociagu

gazowego d = 63 PE rura ochronna dwudzielna AROT PE ¢ 110/100, L = 3,0 m.

Roboty ziemne wykonywane recznie pod nadzorem Rejonu Dyspozyc] Gazem w

Kielcach ul. Leofflera 2.

Ujscie przylacza do zalewu w formie betonowego wylotu (Rysunek Nr 5).

Odcinkowy remont koryta rzeki Brzeznicy

Projektowanym remontem objeto odcinek rzeki Brzeznicy w km 16 + 318 do
16 + 504. Z uwagi na 2-ch wiascicieli oraz nieznacznie rdézniace sig¢ zakresy
projektowanych robét wyrézniono 2-wa odcinki rzeki, rozdzielone istniejacym
przepustem 2 x ¢ 0,80 m zlokalizowanym w ul. Parkowe;.

a) Odcinek rzeki wkm 16 + 318 do 16 + 393

Jest to odcinek dolny rzeki zlokalizowany na dzialce ew. nr 379 - obreb nr. 4 -

wiasciciel Skarb Panstwa — administrator Sw.Z.MiU.W..

Zakres projektowanych prac remontowych polega na przywréceniu

pierwotnych parametréw koryta poprzez jego odmulenie $rednio warstwa

0.40 m przy parametrach koryta b = 1,20m, n = 1:1,5, hyorya = 1,60

Ubezpieczenie przekroju koryta:

- w dnie betonowe dyble grubosci 15 c¢m ulozone na 10 cm podsypce
z pospolki;

- w stopie skarp betonowe krawgzniki 0,2 x 0,30 m;

- ubezpieczenie skarp ptytkami betonowymi grubosci 8 ¢cm na 10 cm
podsypce pasem 1,0 m (po skarpie).

b) Odcinek rzeki wkm 16 +405 do 16 + 504
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Odcinek gérmy rzeki (powyzej ul. Parkowej) zlokalizowany na dzialee

Inwestora o nrew. 212/3 1 42 _ obreb nr 3.

Zakres projektowanych prac polega na przywréceniu pierwotnych parametrow

korytatj, b=1.20 m,n=1:1.5 he=150m droga odbudowy (wykop).

Umocnienie koryta:

- W dnie i na skarpach na wysokos¢ h = | ' m beronowe dsble grubose
15 em ulozone na 10 em podsypee z pospotki:

- w stopie skarp betonowe krawezniki 0.2 x 0.30 m:

- ubezpieczenie skarp powyzej h = 1,0 m przez obsiew niieszankami traw
wraz z humusowaniem warstwag 5 cm.

- Na zakonczeniu odcinka remontowanege w km 16 +304 w dnie
i na skarpach palisada z pali drewnianych 8§ ~ 10 em. h = 1.20 m,
L=6,0m.

Wyposazenie technologiczne obiektow

Do wyposazenia technologicznego obiektéw zalicza sie:

Pompa glehinowa na weciu typ GBC.5.02 o wydainosci 30.00 m'/godz.
1 wysokosci podnoszenia h = 20,0 m;

Wodomierz D80/20 DUET-1V;

Zawor antyskazeniowy EA423RE D = 80 mm

Zamkniecia szandorowe Mnicha betonowego (budowia pigtrzaco — upustowa
zalewu) 109 x 20 cm. grub. 5 cm, szt. 14 plus stalowa zasuwa plaska tvp .ZZ-
27

Stalowa klapa zwrotna na wylocie drenazu odcigzajacego o wymiarach

b=40cm, h=26 cm, grub. 3,0 mm;

Wplyw inwestycji na srodowisko

Generalnie inwestycia jako prockologiczna nie wywiera ujemnego wplywu na

srodowisko (szczegdly wg pkt. 11 opisu).

Warunki ochrony p. pozarowej

Projektowana inwestycja w swym podstawowym zakresie (czasza zalewu, remont

koryta rzeki oraz doprowadzenie wody) z natury swej spetnia wymogi zabezpieczenia




20.

21.

26

p. pozarowego. Jedynym elementem inwestycji wymagajacym zabezpieczenia
p. pozarowego jest istniejace ujecie wody ktore projekiuje sig wyposazy¢:
- w gasnice piankowa;

- w piasek zgromadzony w specjalnym pojemniku.

Warunki korzystania przez osoby niepelnosprawne

Dostep do zalewu w poziomie od ul. Parkowe] wzdluz obrzezy zbiomika po istniejace]
alejce asfaltowej szerokodcei ca 2,0 m.

Wejscie na piaszczysta plazg zbiornika zlokalizowano w pdinocno — wschodnie]
czesei zalewu przy dozwolonym nachyleniu n = 1:8.

Kapiel tylko pod opieka ratownika lub wykwalifikowanej osoby towarzyszace;.

Qdpisy, odbitki kserograficzne decyzji, postanowiefi, uméw i uzgodnien

- Decyzja Burmistrza Miasta Jedrzejow Nr 14/08 znak: GP-1-7331:CP/8/2008
z dnia 12.11.2008 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
..Rewitalizacja terenow wokol zalewu i przyleglych obszaréw rekreacyjnych
w Jedrzejowie™; )

- Decyzja Burmistrza Miasta Jedrzejow znak:' RGG-7624/13/08 z dnia
28.10.2008 r. w sprawie srodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacjg
przedsiewziecia pn.: ,Rewitalizacja terenéw wokél zalewu i przyleglych
obszarow rekreacyjnych w Jedrzejowie™;

- Decyzja Starosty Jedrzejowskiego znak: OSRIL-V-7634/37/08 z dnia
04.09.2008 r. w sprawie wyrazenia zgody wycinke drzew;

- Umowa Nr 9/2008 z 19.11.2008 r. zawarta pomiedzy Swigtokrzyskim
Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach a Burmistrzem Miasta
Jedrzejow w sprawie wyrazenia zgody na wejscie na dziatkg ew. nr 379 celem
wykonania ,,Remontu koryta rzeki Brzeznicy w km 16 + 318 do 16 + 393™

- Pismo Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Jedrzejowie znak
GKN-7442/332/2008 z dnia 20.11.2008 r. dotvezace .Modemizacji czaszy
zalewu i remontu koryta rzeki Brzeznicy™;

- Opinia ZUDP w Jedrzejowie w sprawie ,.Doprowadzenia wody do zalewu
przytaczem wodociggowym z rur PE ¢ 160 mm™ Nr GKN-7442/518/2008
z dnia 04.12.2008 r;

- Uzgodnienie z RZE Jedrzejow skrzyzowania przylacza wodociggowego
(rurociag ¢ 160 mm) z istniejacymi kablami n/n i SN — pismo znak:
R-8/KT/TW/163/2008 z dnia 11.12.2008 r.;

- Uzgodnienie z Zwiazkiem Wodociggow i Kanalizacjii w Jedrzejowie nr
1695/KT/31/2008 z dnia 12.11.20008 r. oraz nr 1838/KT/33/2008 z dnia
10.12.2008 r.;

- Uzgodnienie z Burmistrzem Miasta Jgdrzejow w sprawie udostgpnienia
gruntéw komunalnych pod budoweg przylacza wodociagowego dla potrzeb
zalewu, znak: RGG-72241/08 z dnia 11.12.2008 r;

- Decyzja Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad w Kielcach
zezwalajaca na przejécie przylgczem wodociagowym przez ul. 11 Listopada
w Jedrzejowie , znak: GDDKIA-O/Ki-23-mm-435/165/08 z dnia 16.12.2008 r.
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BURMISTRZ MIASTA
JEDRZEJOWA Jedrzejow, dnia 12.11.2008 r.
Znak:GP-1-7331/CP/8/08

DECYZJA Nr 14/08
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.4 ust.2 pkt. I, art. 50 ust.1, art.51 vst.l pkt. 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 ¢, Nr 80, poz. 717., 2 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 854, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz.
319, Nr 225, poz. 16355 2 2007 r. Nr 127, poz. 880} oraz art. 104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca
[960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.107] z poinigjszymi
zmianami) oraz przepisow odrgbnych, po rozpatrzeniu waiosku z dnia 10.09.2008 r. zlozonego przez.:

Gming Jedrzejow 28-300 Jedrzejéw, ul. 11 Listopada 33

dotyczacego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewzigcia polegajacego na:
“rewitalizacja terenu wokol zalewe I przyleglych obstaréw relireacyjnych w Jedrzejowie”,
obejmujgaca modernizacje czaszy zalewy, doprowadzenie wody do zalewn, odcinkowego remontu
koryta rzeki Brzefaicy, zagospodarowania zdegradowanych terendw woko! zalewn i przyleglych
obszarow rekreacyjnych, wraz z realizacjs niezbednych obielttéw i urzqdzen towarzyszacych
przedmiotowej inwestyeji,

przewidzianego do realizacji: Jedrzejow, w obszarze ograniczonym ul. Sw. Barbary, ui. Sporiowa,
ul. 11 Listopada, ul. Klasztorng, ul. Wilanowska, na dziatkach o ar ewid. 41, 42, 43
{droga), 212/1, 212/3 - obrgb nr 3 — Jedrzejow oraz dz. ew. 6/6, 6/15, 6/17, 6/18, 163
(droga), 164 (droga), 477/4, 478/2, 271/4, 280, 271/2, 379 - obreb nr 4 (inwestycje
liniowe), dz. ew. 103 - obreb 1 (droga).

USTALAM LOEALIZACIE INWESTYCH CELU PUBLICZNEGD
dia: Gminy Jedrzejow 28-300 Jodrzejow, ul. 11 Listopada 33

1. Rodzaj inwestyeji: "rewitalizacia terenu wokéi zalewu i przyleglych obszardw relireacyjnyeh
w Jedrzejowie”, obejmujaca modernizacje czaszy zalewu, doprowadzenie
woidy do zalewn, odeinkowego remontu koryta rzeki Brzezaicy,
zagospodarowania zdegradowanych terendw wold! zalewu i preyleglyeh
obszardw rekreacyjnych, wraz z realizacja niezbednych obiekitow i
urzgdzen towarzyszacych przedmiotowef inwestycji.

Lokalizacja inwestycji: do realizacji: Jedrzejow, w obszarze ograniczonym ul. Sw. Barbary,
ul. Sportowa, ul. [l Listopada, ul. Klasztorna, ul. Wilanowska na
dziatkach o nr ewid. 41, 42, 43 (droga), 212/1, 212/3 - obrgb nr 3 ~
Jedrzejow oraz dz. ew. 6/6, 6/15, 6/17, 6/18, 163 (droga), 164 (droga),
47714, 47872, 271/4, 280G, 271/2, 379 — obreb nr 4 (inwestycje liniowe),
dz. ew. 103 —obreb 1 (droga).

1} rodzaj zabudowy: obiekt o funkeji publicznej;
2} funkeja zabudowy I zagospodarowania ierenu;
a) sposéb uzytkowania obiektu budowlanego - zgodnie z przeznaczeniem obiektu;
b) sposéb zagospodarowania terenu - zalew wodny dla potrzeb rekreacyjno -
wypoczynkowych, przylacze wodaciggowe dla potrzeb zasilania zalewu w wode @160
mm, fontanay, cieki wodne, mata architektura, odwietlenie, dciezki rowerowe i piesze,
altany ogrodowe, muszla koncertowa, tor saneczkowy, skyte park dla potrzeb rekreacyino
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- wypoczynkowych, niezbgdne obiekty i urzadzenia towarzyszace przedmiotowe]
o inwestycji.

2. Ustalenia — warunki zabudowy { szezepdiowe zasady zagospodarowania terenun, wynikajgce
z. prrepisow odrebnych:
2.1 Warunki i wymagania ochrony | ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) projektowana inwestycja winna miesci¢ sig w liniach rozgraniczajacych w zalaczniku
graficznym nr 1, 2, 3 do niniejszej decyzji,

b) nalezy zachowac warunki wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w/s warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdZn. zmianami),

c) linia zabudowy — nie ustala si¢ z uwagi na usytuowanie terenu inwestycji,

d) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatek - nie ustala sie z
uwagi na charakter inwestycji.

Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji:

- powierzchnia zalewu w brzegach Fy=1,34 ha, pow. lustra wody F,=1,12 ha
- szerokos$¢ zalewu od str. ul. Parkowej L=80,0 m,
- przyblizona kubatura pojemnodci wodnej V,.=14000,
- doprowadzenie wody rurociagiem o dfugosci ok. 400 mb ©160 ze studni zlokalizowanej
przy ul. Okrzei,
- remont koryta rzeki Brzeznicy w km. 16+318 do 316+504 w tym na dziatkach nr ewid.
379 wkm 16+318 do 16+393.
Modernizacia zalewu polegaé bedzie glownie na: wykoszeniu starej rodlinnogcei,
czesciowym odmuleniu dna, przeciwfiltracyjnym zabezpieczeniv dna 1 skarp zalewu
geomembrang. Przkrycie geomembrany warstwa gruntu sypkiego, a ubezpieczenie skarpy
czolowej plytami betonowymi i pozostalych skarp przez obsiew mieszankami traw.
Odprowadzenie wody z zalewu istniejacym mnichem betonowym do rz. Brzeznicy.
Doprowadzenie wody _rurociggiem krytym ©160 o dlugoéci ok. 400 mb ze studni
zlikalizowanej w ul. Okszei. Przejscie rurociagiem przez ul. 11 Listopada i Dmowskiego
metoda przecisku.
Remont koryia rz. Brzeznicy w km [6+318 do 16+504 polega¢ bedzie na odbudowie jego
parametrow do: b=1,20 m, n= ok. 1:1,5, h=1,5 m i trwalym ubezpieczeniu dna i skarp
(dyble i kraweiniki bet., oraz przez obsiew mieszankami traw).
Zagospodarowanie zdegradowanych terenow wokol zalewu i przylegiych obszardw
rekreacyjnych polegé bedzie na: modernizacji parku miejskiego w Jedrzejowie celem
petnienia funkcji: rekreacyjnej, kulturalno-o$wiatowej oraz przyrodniczej. Planowane
przedsigwzigcie zaklada utworzenie gidwnego wejscia do parku w jego centralnej czesci od
strony Il Listopada, ktore stanowi tzw. ,brame do parku” {(tj. uklad fontann, niecek
wypehiionych plynaca wods, mata architektura, odwietlenie). Z czesci centralnej
(wejsciowe]), glowna of komunikacyjna tego fragmentu przebiega przez cala szerokosé
terenu do ul. Sw. Barbary stanowiacej nawiazanie do strefy wesciowej.
Czgs¢ centraina planowanego przedsigwzigeia zagospodarowania jest w formie dwoch
placow zabaw dla dzieci (odrgbne dla dzieci miodszych i starszych) wraz z wyposazeniem,
a takZe powiagzana z miejscem odpoczynku dla dorosiych, wyposazona w stoliki do gry w
szachy z fawkami, miejsca do gry w boules (petanque), altan¢ ogrodowa, kompozycje
kwiatowe itp. Cze$¢ polnoena zagospodarowania nawigzuje najbardziej do funkcji
kulturalnej zalozenia. Przewidziana zostafa realizacja muszli koncertowej z widownia,
kidrej lokalrzacji wykorzystuje istniejace uksztattowanie terenu. Zagospodarowanie tej
czgsci parku zaprojektowane jest w formie trawiastych przestrzeni i elementéw malej
architektury stanowigcych poza muszla koncertows jedyna konieczna ingerencje tego parku.
Najwazniejszym elelmentem jest modernizacja i koncepcja zagospodarowania terendw w
najblizszym sasiedztwie Zalewu. Zakres planowanego przedsigwzigcia obejmuje przede
wszystkim uwypuklenie waloréw kompozycyjnych i krajobrazowych poprzez przywrdcenie
mu naturalnego przebiegu linii brzegowej, wprowadzenie plaz piaszezystych i-miejsc dla
wedkarzy. Zaprojektowany zostal pomost drewniany wehodzacy w glab Zalewu, przy

b
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pemoscie beda sie znajdowac stanowiska niewielkie] przystani wodnej. Na terenach wokat
n Zalewu projektuje sig rynn¢ saneczkowa, kiorg uzythkowad mozna w okresie zimowym i
; fetnim, sceng leiniy oraz zielone tarasy. Kolejng czeSciy ,wydzielona” w catodci
opracowania, sg lereny zaajdujace sig za nasypem kolejowym, wysunigte najbardziej w
kierunku pélnocnym. Ten fragment ,zamyka” teren parku, zlokalizowane zostana tu tereny
o bardza zrdinicowanym przeznaczeniu. W czgsci pdinocnej projektuje sie tzw. , Skata
Park”, czyli miejsce do uprawniania na bardzigj zeawansowanym poziomie sporiéw
zwigzanych z rowerem, rolkami i deskorolka. Cze$¢ zachodnia zagospodarowana zostanie
jako miejsce ustronne sprzyjajace spokojnemu relaksowi o typowo parkowym chrakterze,
planuje sig wprowadzenie elementéw malej architektury, ktérej centralnym punktem bedzie
zegar stoneczny. Ponadto w caloscl zalozenia zaprojektowao modernizacje o$wietlenia
terenu poprzez wymiane i dogeszczenie lamp parkowych. Celem zapewnienia wiasciwej
obstugi komunikacyjnej terenu wskazuje si¢ lokalizacje miejsc postojowych w rejonie
parku. Realizacja powyzsze] inwestycji przewiduje: modernizacie zieleni parkowej,
realizacj¢ nowych trawnikdw, nowe nasadzenia drzew i kizewdw, uzupehiiajace i
podkreslajgce glowne osie zatozenia parkowego, wraz z infrastruldurg w zakresie
utrzymania zieleni i zbiornikéw wodnych,

2.2. Warunki ochrony Srodewiska, przyrody i krajobrazu:

a) planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym wymagaé sporzadzenia raportu
oddzialywania przedsigwzigeia na $rodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzied
moggeyeh znaczaco oddzialywad na $rodowisko oraz szezepgdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
na srodowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm.),

b} planowana inwestycja winna byé zgodma z ustawa z dnia 27 kwietnia 200ir. Prawo
ochrony srodowiska (). Dz.U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z p62n. zm.), z ustawa z dnia
I8 maja 2005 r. o zmianie ustawy- Prawo ochrony Srodowiska oraz nieltérych innych
ustaw (Dz.U. z 2005 r., Nr 113, poz. 954) 1 z ustawa z dnia 10 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z2004 r, Nr 92, poz. 880 z pdzn.zm.),

¢) planowana inwestycja winna by¢ realizowana na warunkach okreslonych m.in. w
przepisach:

- ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zm),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z daia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22002 r. Nr 75, poz.690 z p6Zn. zm.),

e) w fazie projektowania i realizacii inwestycji nalezy zachowaé warunki wynikajace

z przepisow  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (L.j. Dz.U.
z 2006 r, Nr 129, poz. 902 z péin. zm.), ktdre m.in. zobowiazuja inwestora do
oszczgdnego korzystania z terenu {art.74 ust.1) i do ochrony gleby, zieleni , naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych ( art.75 ust.1).
W przypadku kolizji istniejacych drzew i krzewdw z projektowana inwestycja, jesli na ich
wycigele lub przesadzenie wymagane jest oddzielne zezwolenie — zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004 r Nr 92, poz. 880)
—z wnioskiem w tej sprawie nalezy wystapi¢ do wiladciwego organu,

[} przy realizacji inwestycji nalezy speini¢ warunki wynikajace z ustawy z dnia 18 lipea
2001r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2005 ., Nr 239, poz. 2019 z pdzn. zm.} oraz uzyskaé
pozwolenie wodnoprawne na przedmiotowy inwestycje,

g) przyjete rozwiazaniz projekiowe winny gwarantowaé pelng ochrong gleby, wad
podziemnych i atmosfery przed przedostawaniem sig zanieczyszezen powstajacych w
trakeie realizacji 1 eksploatacji obiektu.
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2.3 Warunki i wymagania ochrony driédzictwa kulturowego I zabythéw oraz débr kultury
= wipblezesnei:

A Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada
' cechy zabytku, obowlazane sa niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Burmistrza Jedrzejowa oraz
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow: jednoczesnie obowiazane sq zabezpieczyé odkryty
przedmiot i wstrzymac wszelkie roboty mogace go uszkodzié lub zniszezyé, do czasu wydania
przez Wojewodzkiego Konserwatora stosownych zarzadzen

Projektowane przedsigwzigeie nie moze stwarzal zagrozenia dla zdrowia ludzi a takze
oddziatywac niekorzystnie na chronione obiekty dziedzictwa kulturowego.

2.4 Obsiuga w zakyesie infrastrukiury technicznej | komunikacii;

d) realizacja infrastruktury technicznej i obstugi komunikacyjnej zgodnie z przepisami na
warunkach zarzadcedw sieci, drog,

¢) woda — ujgeie wilasne ze studni glebinowej (przy ul. Okrzei) ok. 48,2 m'/dobe na
wartnkach podanych przez dysponenta po uzyskaniu stosownych opinii, uzgodsien
i decyzji,

f) energia elektryczna — z sieci elekiroenergeiycznej na warunkach podanych przez
dysponenta energii elektryczne] i sieci j. Rejonowy Zakiad Energetyczny,

g} zaopatrzenie w energi¢ cieplna — nie dotyczy,

h) odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe na terenie wlasnej nieruchomoscei,

i) odprowadzenie Sciekdéw — nie dotyezy,

J) sposob gospodarowania odpadami — gromadzenie odpadéw stalych w pojemnikach na
wiasnej dzialce z zapewnieniem ich wywoZenia na podstawie umowy z podmiotami,
prowadzgeymi zbidr i wywoz odpadéw na terenie gminy,

k) obsluga komunikacyjna -~ bez zmiany stanu istniejgcego; dostep dla ruchu
samochodowego oraz pieszego do drogi publicznej bezposredni z ul. Parkowe;

i ul. Sw. Barbary, dostep dla ruchu pieszego do drogi publiczne] bezposredni
zul. [1 Listopada oraz przez drogg wewngirzng na dziaice inwestora o nr ewid. gruntu
42 121273,
W ramach inwestycii, inwestor zobowigzany zgodnie z art. 18 Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw techniczaych, jakim
powinny odpewiadaé budynki I ich usytuowanie. (Dz. U. Nr75 z 2002 r. poz. 690 z poz.
zm.zm.) przewidzie¢ odpowiednig liczbe miejsc postoju samochoddw, wynikajacq z
charakteru funkcjonalno — uzytkowego inwestycji 1 zewnetrznych warunkéw
komunikacyjnych; uzasadnienie przyjstej liczby miejsc postojowych , winno byé oparte
na obowiazujgcych przepisach , aktualnie zalecanych do stosowania wytycznych i
wskaznikach, titeraturze fachowej, analizie zrealizowanych rozwiazas i.t.p.
*Nu przebieg przyigezy infrastruktury technicznef przez dzialli nie stanowigee wiasnosci imwestora |
nalezy uzyskac zgodg wiasciciela, ewentuclna lokalizacja obiektéw infrastruktury fechnicznef
zwigzanych = projekiowanymi obiektami, poza terenem w liniach rozgraniczajgeyeh, jest zgodm 2
niniejszq decyzjq pod warunkiem uzyskania stosownych uzgodnies, decyzji czy opinil wymaganyeh
przepisami prawa

3. Wymagauia, dotyczgee ochrony intereséw os6b frzecich:

1} planowana inwestycja winna byé realizowana na zasadach przewidzianych w przepisach, w
tym techniczno- budowlanych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipeca 1994 r. — Prawo
budowlane (t,]. Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.),

2) Inwestycja nie moze powodowaé ograniczenia uZytkowania terendw sasiednich, zgodnie z ich
przeznaczenien, poprzez ochrong:

a} przed pozbawieniem:

- dostgpu do drogi publicznej,

- mozliwosei korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz rodkéw
tacznodci,

- dostepu Swiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi,
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b) przed uciazliwodciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakldcenia elekiryczne,
promieniowanie, zapylenie, itp. — ewentualne ucigzliwosdel nalezy ograniczyé do granic
wiasnosci,

¢) przed zanieczyszezeniem powietrza, wody i gleby,

d) istnigjacej zieleni | drzewostanu przed zniszczeniem.

4. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gorniczych:
Nieruchomosé objeta niniejsza decyzja, jest zlokalizowana poza terenami gérniczymi, w zwiazku
z tym realizacja przedsigwzigcia inwestycyjnego nie podlega wymogom i uwarunkowaniom
okreslonym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Gérnicze i Geologiczne (Dz. U. z 1994 1, Nr
27 poz. 96 z pdézn. zm.).

5. Warunkéw wynikajacych 2 przepiséw odrebnych,
Whnioskowana inwestycje nalezy zaprojektowa | zrealizowaé zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi Normami Polskimi | przepisami, z uweglednieniem wymagan
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U, z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pézn. zmianami), a takZe zgodnie z innymi przepisami szczegdlnymi wynikajacymi ze
specyfikacji planowansj inwestycji i jej usytuowania.
Projekt budowlany winien speiniaé warunki okreslone wr
- ustawie z dnia 7 lipcal994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn.
Zi.},
- ustawie z dnia3 lutego 1995 1. o ochronie gruntdw rolnych i lednych (. Dz. U. 22004 r. Nr 121,
poz. 1266},
- ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1. Dz. U. 2 2004 . Nr 204, poz. 2086),
- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska {t. D=.U. z 2006 r. Nr 129, poz.
902 z pdin. zm.},
- ustawy z duia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (4. Dz.U. 22005 r. Nr 239, poz. 2019 z pdzn. zm.),
Forma projektu budowlanego powinna by¢ zgodna z wymogami okredlonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 fipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133} w sprawie
szezeghlowego zakresu t formy projektu budowlanego.

Projekt ten powinien posiada¢ komplet opinii i uzgednien wymaganych dla tego rodzaju inwestycii,

wynikajgcych z przepiséw szezegdlnych.

6. Lnie rozgraniczajgce teren inwestyeji
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na mapach stanowigcej zatacznik eraficzny nr
1,2, 3 do decyzii.

Decyzja ninigjsza nie rozstrzyga kwestii usytuowania obiektéw budowlanych oraz rozwiazan
projektowych poniewaz naleza one do materii normowanej przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r,
- Prawo budowlane (tj. Dz U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.) i przepisy techniczno —
budowlane m.in. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techniczaych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Beds one rozstrzygane przez wiasciwy organ
wydajacy pozwolenie na budowe tj. Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie.

Ninigjsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnodei i uprawnied oséb
trzecich (arl. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym).

Zgodaie z przepisami art. 63 ust. 4 w/w ustawy wnioskodawcy, kiory nie uzyskal prawa do terenu nie
przystuguje roszezenie o zwrot nakfadéw, poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja, ustalajaca
warunki zabudowy.

Stwierdza sig wygasniecie decyzjl o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli mny
whioskodawea uzyskat pozwolenie na budowe lub dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego
ustalenia sq inne, niz w wydanej decyzji.

LW 1
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Integralng cxg¢ niniejszej decyzji stanowi zalyezniki graficzae Nr 1, 2, 3 do decyzji — mapy
w skali 1:300 {pomniejszone do skali 1:1000 1 1:2608).

UZASADNIENIE

Gmina Jedrzejdw wystapifa z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla
inwestycji polegajacej na “rewitalizacji terenu wokot zalewu i przyleglych obszardéw rekreacyjnych w
Jedrzejowie™, obejmujace] modernizacje czaszy zalewu, doprowadzenie wody do zalewu,
odcinkowego remontu koryta rzeki BrzeZnicy, zagospodarowania zdegradowanych terendéw wokol
zalewu i przylegtych obszaréw rekreacyinych.

Stosownie do wymagai art. 53. ust. | ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

z dnia 27 marca 2003 r. organ wszczal postgpowanie w sprawie wydania przedmiotowe] decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiadamiajac strony w drodze obwieszczenia oraz
powiadamiajgc na piSmie wiascicieli 1 uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, na ktdrych
lokalizowana bedzie inwestycja.

Uwagi od spoleczenstwa nie wptynely.

Wniosek inwestora zawieral niezbedne okreslenia, wyszczegdlnione w art. 52 ust. 2 ustawy
o0 planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym.

W toku postgpowania organ przeprowadzit analizg, o ktorej mowa w art. 53, ust.3 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowani | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717).
W analizie tej ustalono m.in. stan prawny terenu, na kitérym przewiduje sig realizacje inwestycii,
warunki w zakresie ochrony srodowiska.

Teren objety wnioskiem, nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia grunidw rolnych na cele
nierolnicze ~ stosownie do wymagan ustawy z dnia 3 iutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych
i lesnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266).

Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym wymagaé sporzadzenia raportu
oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okredlenia rodzajow przedsigwzied mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szezegdlowych uwarunkowaft zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu ne srodowisko {Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.),
Z zamieszczonych we wniosku informacji oraz po spefnieniu okrelonych niniejsza decyzja
warunkow, wynika ze realizacja inwestycji bedzie bezpieczna dla $rodowiska i zdrowia ludzi.

Biorge pod uwage preytoczone wyze] okoliczno$ci oraz art. 56 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, kiory okresla iz nie mozna odméwic ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebrymi,
orzeczono jak w rozstrzygnigeiu.

Zgodnie z przepisami powotlanej ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
przedmiotowa decyzja zostala podigta po wezesniejszym uzgodnieniu przedsiewzigcia inwestycyjnego
z wiadciwymi organami okresionymi w art. 33 ust. 4.

Zgodnie z art. 50 ust4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji
sporzadzila osoba wpisana na listg izby samorzadu zawodowego architektow.

Biorge powyisze pod uwage nalezalo ovzee jak w sentencji.

POUCZENIE:

1. Decyzja nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dziatan, zwigzanych z rozpoczeciem robdt
budowlanych.

2. Ninigjsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnodet i uprawnien oséh
trzecich (art.63 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym). :
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Zgodnie z przepisami art.63 ust.4 ww ustawy wnioskodawcey, kidry nie uzyskal prawa do terenu,

nie przystuguje roszczenie o zwrol nakladdw, poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja,

ustalajgca warunki zabudowy.

4. Decyzja moze by¢ przeniesiona na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie warunki
zawarte w tg] decyzjl.

5. Decyzja moze ulec wygasnieciu, jezeli:

1) inny wnioskodaweca uzyska pozwolenie na budowe,

2) dla tego terenu uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, ktorego ustalenia bedg inne niz w wydanej decygji; przepisu tego nie
stosuje sig, jezeli zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

6. Projekt budowlany winien by¢ opracowany zgodnie z w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1133) w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego craz zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poZn. zm.).
Projekt ten, winien posiada¢ komplet opinii i uzgodnien wymaganych dla tego rodzaju
inwestycji, wynikajacych z przepisow szczegélnych

7. Decyzjg o pozwoleniu na budowe nalezy uzyska¢ w Starostwie Powiatowym w Jedrzejowie.

iad

Od niniejszej decyzji stuZy sironom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawezego

w Kielcach, AL IX Wiekdéw Kielc 3 za poSrednictwem Burmistrza Miasta Jedrzejéw w terminie
14 dni o€ dnia jei otrzymania.

Na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrennym, ewentualne
odwolanie od decyzji, powinno zawiera¢ zarzidy odnoszqce sig do decyzji, ofredlaé isiote i zakres
Zqdania bedqcego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajqee to zqdanie.

Nie pobrano eplaty skarbowej zgodnie z ustawz o aplucie skarbowej
Z dnia 16.11.2006 v (D U,z 2006 r. Mr 225, poz.1635)

Proiekt deevaii przvgotowal:

mgr Bohdan Wrzeszez

Okrggowa Izba Urbanistow w Warszawie
Nrewid. WA-337

Zalgczpiki:

Nr | - kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 (pomniejszona do skali 1:1000),
Nr 2 - kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 (pomniejszona do skali 1:2000,
Nr 3 - kopia mapy zasadnicze] w skali 1:500 (pomnigjszona do skali 1:1000),

Ofrzymuig;

P

Q'L) Inwestor

2. Pozostate strony postepowania administracyjnego
wedtug rozdzielnika znajdujacego sig w aktach sprawy Za z godnosé

Z oryginalem
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Burmistrz Miasta Jedrzejow, dnia 28.10.2008r.
Jedrzejowa
RGG-7624/ 13 /08
DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1, 2 i art.105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu
postgpowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z p6z. zm. / oraz
art. 46, 46 aust 1 i 7 pkt. 4, 56 ust 21 8 ustawy z dnia 27 kwictnia 2001 r. prawo ochrony
érodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z péZnigjszymi zmianami) w zwigzku z § 5 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawic rodzajow przcdsicwzicé mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowanicm przedsigwzict do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na Srodowisko (
Dz. U. Nr. 257, poz. 2573 ze zm.) w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia pn. ,Rewitalizacja terenu wokét zalewu i
przylegtych obszaréw rekreacyjnych w Jedrzejowie” w/w inwestycja bedzie obejmowata:
modernizacje czaszy zalewu, doprowadzenie wody do zalewu z istnigjacej nieeksploatowanej studni
giebinowe] (przy ul. Okrzei), odcinkowego remontu koryta rzeki Brzeznicy, zagospodarowanie
zdegradowanych terenow wokol zalewu i przyleglych obszaréw rekreacyjnych i bgdzie realizowana na
dziatkach o nr ewid. 103 - obreb 01; 41, 42, 43, 212/1, 212/3- obreb 03; 271/2, 271/4, 280, 379,163,
164, 47812, 477/4, 6/6, 6/15, 6/17, 6/18- obreb 04 w Jedrzejowie.

orzekam

umorzyé postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigeia pn. ,Rewitalizacja terenu wokét zalewu i przyleglych obszardw
rekreacyinych w Jedrzejowie” w/w inwestycja bedzie obejmowala: modernizacjg¢ czaszy zalewu,
doprowadzenie wody do zalewu z istniejacej nieeksploatowanej studni glebinowej (przy ul. Okrzei),
odcinkowego remontu koryta rzeki Brzeznicy, zagospodarowanie zdegradowanych terenéw wokot
zalewu i przyleglych obszaréw rekreacyjnych i bedzie realizowana na dziatkach o nr ewid. 103 -
obreb 01; 41, 42, 43, 212/1, 212/3- obreb 03; 271/2, 271/4, 280, 379,163, 164, 478/2, 477/4, 6/6, 6/15,
6/17, 6/18- obreb 04 w Jedrzejowie.

UZASADNIENIE

Gmina Jedrzejow, ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jedrzejéw wystapita do tutejszego organu w dniu
08.09.2008r. z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia pn.  ,Rewitalizacja terenu wokdl zalewu i przyleglych obszardw
rekreacyjnych w Jedrzejowie” w/w inwestycja bedzie obejmowala: modernizacje czaszy zalewu,
doprowadzenie wody do zalewu z istniejacej nieeksploatowanej studni gtebinowej (przy ul. Okrzei),
odcinkowego remontu koryta rzeki BrzeZnicy, zagospodarowanie zdegradowanych terenow wokot
zalewu i przyleglych obszarow rekreacyjnych i bedzie realizowana na dziatkach o nr ewid. 103 -
obreb 01; 41, 42, 43, 212/1, 212/3- obreb 03; 271/2, 271/4, 280, 379 ,163, 164, 478/2, 477/4, 6/6, 6/15,
6/17, 6/18- obrgb 04 w Jedrzejowie. Do podania wnioskodawcea zataezyl informacje o planowanym
przedsiewzieciu, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
$rodowiska oraz poswiadczona przez wiladciwy organ kopie mapy pogladowej z zaznaczonym
przebiegiem granic terenu, ktérego dotyczy zozony wniosek. Stosowanie do brzmienia art. 46 a ust. 7
pkt 4, w zwigzku z art. 382 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska organem wilasciwym do
rozpoznania sprawy jest Burmistrz Miasta Jedrzejowa. W wyniku prowadzonego postgpowania w
przedmiotowej sprawie Burmistrz Miasta Jedrzejowa na podstawie art. 57 ust. 1 ww. ustawy pismem z
dnia 15.09.2008 r. (znak: RGG-7624/13/08) wystapil do Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Jedrzejowie oraz do Starosty Powiatu Jedrzejowskiego o wydanie opinii w sprawie
obowiazku sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowiske dla planowanego przedsigwzigeia.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii z dnia 30.09.2008r. (znak:SE.V-4431/74/08)
uznai, ze dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie zachodzi koniecznosé sporzadzenie raportu
0 oddzialywaniu na Srodowiske. Podobne stanowisko zajal Starosta Jedrzejowski, ktore wyrazil w
pi$mie z dnia 24.09.2008 r. (znak:OSRiL-1-7633/38/8) nie stwierdzil koniecznodci opracowania
raportu oddzialywania na Srodowisko. Ostatecznym postanowieniem znak:RGG-7624/13/08 2 dnia
07.10.2008 r. w oparciu o opinie zawarte w postanowieniach w/w organdw, tutejszy organ stwierdzil
brak obowiazku sporzadzenia przez inwestora raportu oddzialywania na é$rodowisko. W toku
przeprowadzonego postepowania administracyjnego dokonano analizy warunkdw oddzistywania
planowanego przedsiewzigcia na $rodowisko oraz zasad zagospodarowania terenu, wynikajacych z
przepiséw odrebnych, a takze stanu funkcjonalnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje
inwestycji i stwierdzono, ze brak podstaw do prowadzenia postgpowania administracyjnego w
przedmiocie okre$lonym we wniosku inwestora, poniewaz inwestycja w nim opisana zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowantach zgody na jej realizacje. Inwestycja opisana we wniosku nie jest wymieniona w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. (tekst jednolity Dz.U.Nr 158 poz.1105 z
2007r.) w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko
oraz szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigeia do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na Srodowiske. Biorac jednak pod uwage, ze inwestycja bedzie realizowana
przy wspolfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa éwi@tokrzyskiego
inwestor zlozyt wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej
inwestycji. Wobec powyzszego w my$l § 5 wyzej cytowanego rozporzadzenia oraz biorac pod uwage
W/w postanowienia tutejszy organ w ramach procedury tzw. ., screeningu” analizujac rodzaj i
charakterystyks przedsigwziecia, usytuowanie przedsigwzigcia oraz rodzaj i skale mozliwego
oddziatywania na otaczajace Srodowisko, stwierdzil, ze przedsigwzigeie inwestycyjne pod nazwg
»Rewitalizacja terenu wokol zalewu i przyleglych obszaréw rekreacyjnych w Jedrzejowie” podczas
realizacji oraz péiniejszej eksploatacii nie bedzie oddziatywaé negatywnie na Srodowisko. W zwigzku
Z powyZszym prowadzone postgpowanie administracyjne wszczete na wniosek Gminy Jedrzejow jest
bezprzedmiotowe. Majac powyZsze na uwadze, po przeprowadzeniu postgpowania, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotlawczego w
Kielcach za posrednictwem Burmistrza Miasta Jedrzejowa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji.

Otrzymujg:

1. Gmina Jedrzejow
ul. 11 Listopada 1
28-300 Jedrzejow

Po wiadomosci :

1. Starosta Jedrzejowski
Wydziat Ochrony Srodowiska
Rolnictwa i Lesnictwa
ul. Armii Krajowej 9

2. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Jedrzejowie U

ul. 11 Listopada 33; 28-300 Jedrzejow e
o S
4@ M mey

3. ala
mgr inz. fan Polak
269/ JKL - Upr. projekiowe
w zakresie Dudownictwa
wrnng-melioracyne o, wodociqgow
| kenalizac)
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’ Jedrzejow, dnia 04.09.2008r.
Starosta Jedrzejowski . H\_)(q Mo ul it
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Na podstafyic art. ,.w fzwiazku 7 art. 83-89 ustawy z dnia 1§ kwietnia 2004r. 0

ochironie przyrody” (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 880 z pdzniejszymi zmianami oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — ,Kodeks Postgpowania Administracyjnego” (tekst
jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z pézniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku
Burmistrza Miasta Jedrzejowa w sprawie wydania zezwolenia na wyciecie 7 szt. drzew
rosnacych na dzialce oznaczonej nr 212/3 polozonej w obrebie ewidencyjnym nr 03 miasta
Jedrzejowa

orzekam '

1. Wyrazam zgodg na wycigcie nastgpujacych gatunkow drzew.
- 7 szt. - Wierzba biata odm. placzaca - dziatka nr 212/3, obreb 03 miasta Jedrzejowa.
2. Nakazuj¢ Burmistrzowi Miasta J@drzejf)wa nasadzié co najmmiej 14 szt. drzew o
skladzie gatunkowym | zgodnyni z zasadami zakladania zadrzewies $r6dmiejskich.
Nasadzen nalezy dokonac na meruchomoscl z ktérej zostaly usuniete drzewa.
3. Odstgpuje si¢ od pobrania {mlaty na Gmmny Fundusz Ochrony S$rodowiska i
Gospodarki Wodnej za usunigcie drzew wymienionych w pkt. 1.

Uzasédn'léi;'i‘éj 3
Burmjstrz Miasta Jedrzejowa zwrocit sie do Starastyfgdr.zewwsklego z prosba o wydanie
zezwolenia na wycigcie 7 szt. drzew rosngcych wzth:Z aIe! éhodnikowej wokol zalewu, na
dzialce oznaczonej nr 212/3, polozonej w obrebie ewidehcyjnym nr 03 miasta Jedrzejowa. Do
wniosku dofaczono mapg projektows z naniesionymi drzewami do usuni¢eia. Niniejsza mapa
zostala sporzadzona przez projektanta w zakresie budownictwa Pana Jana Polaka.
Wrioskodawca prosbg o wydanie zezwolenia uzasadnit ztym stanem zdrowotnym drzew oraz
zagrozeniem dla przechodniéw. W trakcie postgpowania administracyjnego przeprowadzono
wizj¢ lokaina, w trakcie kidrej ustalono, iz drzewa — 7 szt.. gatunku Wierzba biata odm.
placzgea rosng pomigdzy aleja chodnikows a brzegiem zbiornika wodnego. Sa w wieku ok.
40 lat, wysokesci ok. 25-30m. Drzewa o bardzo siluie rozbudowanej koronie. Ich stan
zdrowotny jest bardzo staby. Wszystkie drzewa sa zainfekowane huba pospolita. Owocniki
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widoczne na roznych wysokosciach pnia. W zwiazku z powyzszym drzewa wewngtrz pnia
posiadajg zgnilizng brunatng a ich odporno$¢ na dziatalno§é czynnikow abiotycznych jest
bardzo mala. Ponadto w koronie drzew widoczne liczne oblamane konary. W przypadku
jednego drzewa rosngcego od strony wschodniej o obwodzie pnia wyndszqcym 2%96cm
widoczne pegknigeie podiuzme. Wszystkie drzewa posiadajg asymetryczna korong, co przy ich
wieku oraz rozmiarach jest bardzo duzym zagrozeniem dla ludzi spacerujacych alejkami. W
zwiazku z powyzszym wobec wszystkich wnioskowanych drzew zachodzi koniecznosé ich
usuniecia

Od niniejszej decyzji nie zostanie pobrana oplata za usuniecie drzew, gdyz zgodnie z art. 86
pkt. 4, nie pobiera si¢ oplat za usunigcie drzew, ktére zagrazaja beipieczeﬁstwu ludzi fub
mienia w ismiejqcych obiektach budowlanych. _

W zwiagzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. ,,0 oplacie skarbowej” (Dz. U. nr 225,
poz. 1635 z pdzniejszymi zmianami) nie pobrano oplaty skarbowe;j.

“Pouczenia
od mmejszej decym sluZy strome prawo do wniesienia odwolama do Samorzacdowego
Kolegmm Odwo?{awczego wl Kwicach za pnsredmctwem Starosty I@drze}ewslqege w terﬂnme
14 dni od dat}’jﬁ_] otrzymama '
Przed upiywem terrmnu do wmcszema odwolama decyz_}a nie ulega wykonamu, a wniesienie

odwolama W term1me wsu'zymtge _]Bj wykoname

Ollzymu_]q L
O Burlmstrz Miasta Jqdrzejowa . /I«A [W 1 V
ul. 11 Listopada 33 : ‘zgg% {(rL?zUJGn O;f,Ok
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UMOWA Nr 9/2008

zawarta w dniu .77:.11.2008 r. pomigdzy Wojewodztwem Swigtokrzyskim — Swietokrzyskim Zarzqdem
Melioracji i Urzqdzen Wodnych w Kielcach, zwanym dalej SZMiUW, reprezentowanym przez Dyrektora
— mgr ini. Janusza Kubiakowskiego, na podstawie pelnomocnictwa udzielonego uchwalq Zarzadu
Wojewodztwa S'wifgtokrzyskiego Nr 435/04 z dnia 07.04.2004 r., zwanym dalej gospodarujacym dzialka,
a Gming Jedrzejow, ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jedrzejéw, reprezentowana przez Burmistrza Miasta
i Gminy — mgr inz. Marka Wolskiego, zwanym dalej inwestorem planowanego do wykonania remontu
koryta rzeki Brzeinicy w km 16+318 do 16+393, obejmujacym odmulenie dna, ubezpieczenie dna
betonowymi dyblami, stopy skarpy betonowymi kraweznikami, oraz ubezpieczenie skarp poglebionego
koryta ptytkami betonowymi (chodnikowymi), w zwigzku z realizacja przedsigwzigcia ,,Rewitalizacia
terenu wokot zalewu i przylegtych obszaréw rekreacyjnych w Jedrzejowie”

§1

S:wi@tokrzyski Zarzad Melioracji { Urzadzen Wodnych w Kielcach w imieniu Marszatka Wojewddztwa
Swietokrzyskiego gospodaruje gruntem dziatki o nr ewid. 379 — rzeka Brzeznica, polozonej w obrgbie 4
miasta Jedrzejowa, stanowiacym wiasnosé Skarbu Pafistwa.

§2

SZMiUW w Kielcach wyraza zgode wejscia na w/w nieruchomosé na warunkach niniejszej umowy dla
wykonania niezbgdnych robét zwigzanych z remontem koryta rzeki Brzeznicy w km 164318 do 16+393.
Inwestor zobowiazuje si¢ po zakoficzeniu robdt uporzadkowaé teren i przywréci¢ go do stanu
pierwotnego.

§3

Ninigjsza umowa stanowi podstawe do uzyskania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego, wydania pozwolenia na planowany remont koryta rzeki Brzeznicy w km 16+318
do 16+393 zwigzany z realizacjq przedsiewziecia ,Rewitalizacja terenu wokot zalewn i przyleglych
obszaréw rekreacyjnych w Jedrzejowie”. Umowa zostaje zawarta na czas trwania w/w inwestycji
1 wlasciwego utrzymania rzeki w poZniejszym okresie jej eksploatacji.

84

W razie zbycia nieruchomosci, ktorej dotyczy niniejsza umowa, SZMiUW zobowiazuje sie pisemnie
zawiadomi¢ nabywce o uprawnieniu Gminy Jedrzejéw do wejscia na dziatke o nr ewid. 379 — rzeka
Brzeznica, potozonej w obrgbie 4 miasta Jedrzejowa w celu wykonania remontu koryta rzeki BrzeZnicy
w km 16+318 do 16+393. Kopie tego zawiadomienia dotychczasowy wilasciciel (zbywca) dostarczy
niezwlocznie na adres Gminy Jedrzejow. W przypadku nie uzyskania pizez inwestora pozwolenia na
realizacje w/w inwestycji i niezrealizowania planowanych robét, umowa przestaje wiazac strony bez
wzajemnych zobowigzan,

§5

Sprawy nicunormowane w ninigjszej umowie bedg rozwigzywane w oparciu o przepisy kodeksu
cywilnego, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce
nieruchomosciami oraz inne przepisy branzowe.
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcyc egcz??'npiarz&ch, po jednym dla kazdej ze stron.
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Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie Jedrzejow, dn. 20.11.2008
Wydziaf Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami
Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Armii Krajowej 8
28 — 300 Jedrzejéw

GKN — 7442/532/2008

»wPOL — HYDRO”
Krystyna Polak, Jan Polak
ul. Wojewaodzka 3/3
25-536 Kielce

dot. pisma znak: 2/P.H/11/08

W zwiazku z zlozong dokumentacjg projektows z dnia 17.11.2008. w
sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej dla inwestycji ,,Rewitalizacji
terenu wokot zalewu 1 przyleglych obszarow rekreacyjnych w Jedrzejowie”
obejmujaca:

- modernizacjg czaszy zalewu

- remont koryta rzeki Brzeznicy,
Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie, Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej niniejszym informuje, iz zgodnie z §2 ust. 2 i §8 ust.l
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespolow uzgodnienia dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr 38 z roku 2001
poz. 455), powyzszy projekt nie podlega uzgodnieniu w Zespole Uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej.
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Starosta Jedrzejowski : Jedrzejow, dn. 04.12.2008r
ul, 11 Listopada 83
28 — 300 Jedrzefow

OPINIA Nr GKN 7442/518/2008 z dnia 04.12.2008r.
Zespoiu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Jedrzejowie

Opracowana na zlecenie inwestora: Gmina Jedrzejow, ul. 11 Listopada 33,
28-300 Jedrzejow

Projektant. Zakfad Ustug Wodno — Kanalizacyjnych CO i GAZ,
mgr inZ. Zyqulski Zbigniew, ul. Barbary 14, ,28-300 Jedrzejow

dotyczgca uzgodnienia projekiu usytuowania nastepujgcych rodzajow przewoddéw:
przytacze wodociagowe

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej niniejszym stwierdza uzgodnienie
usytuowania profektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych na
zalgczonym projekcie i wymienionych powyzej, dla obiekiu poiozonego w Gminie:
Jedrzejéw, Miasto: JEDRZEJOW

UWAGI | ZALECENIA

1. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznodcé przez okres 2 fat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projekfowanych sieci uzbrojenia lerenu.
Uzgadnienie fraci waznoddé w przypadku, o ktérym mowa w §13 Rozporzgdzernia Ministra Razwoju
Regionainego | Budownicfwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geocdezvinej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespoidw uzgadniania dokumentacyi projekiowef {Dz. U. Nr 38, poz. 455},

2. Wszelkie zaisiniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powfdrnego uzgodnienia
w ZUDP, .

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu padiega wylyczeniu | geodezyinej inwentaryzacyi
powykcnawczef przez jednosthi uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Geodezyfne pomiaty
powykonaweze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ulkfadanej w wykepach otwartych nalezy wykonac
przed ich zasypaniem.

4. W razie nigzgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgudnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedfozyé mapg z wynikami pomiardw powykonawczych wilasciwemu organowi administragji
archifektoniczno — budowlfane). _

5. Integralng czedcia opinii jest zalgcznik graficzny do opinii  opieczetowany | podpisany przez
Przewodniczacego Zespoiu.

8. Przy zblizeniach | skrzyiowaniach projekiowanych sieci z istniefjgcym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie w porozumieniu z uiytkownikiem sieci.

7. MNakiada sig abowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod
rygorem odpowiedziainosci sadowef —~ podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znakiw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454).

8. Uzgodniono w aparciv o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionainego f Budownictwa z dnia 2 kwielnia
2001r.  w sprawie geoderyinej sieci uzbrcjenis terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumeniacji
projektowef (Dz. U, Nr 38, poz. 455) oraz Zarzadzenie Nr 18/2001 Starosly Jedrzejowskiege z dniz 15
listopada 2001r.
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PGE ZEORK Dystrybucia Sp. z 0.0,
Rejonowy Zakiad Energetycziny Jedrzeiow
uk. Gkrzel 103, 28-300 Jedrzejow

Tel: (+4B 41) 380 22 00 sakretaniat

Faks: (+48 41) 380 22 12

Jedrzejow, 11.12 2008 r.
R-8/KT/TU/ A46 32008

Do : Zygulski Zbhigniew
28-300 Jedrzejow
ul. Barbary 14

W odpowiedzi na nadeslane pismo RZE Jedrzejow uzgadnia projekt budowlany przytacza
wodeciggowego w Jedrzejowie ul. 11 Listopada dz. nr 212/3 zalew z uwagami:

L. Projektowane przylacze wadociggowe krzyzowaé sie bedzie z istniejaca linia kablows 15kV
relacji st. trafo PZU- st trafo Reymonta A, st trafo Reymonta A - st trafo Reymonta B | st trafo
Reymonta B — st trafo 14go Stycznia .Na przedlozonym do uzgodnienia planie linie lkablowg
15kV zaznaczono kolorem czerwonym a 0,4kV niebieskim

2. W miejscu skrzyzowania linii kablowej jw. z projektowang kanalizacja dla kabli nalezy
przewidzie¢ ostong przed uszkodzeniami mechanicznymi z rury dwudzielne np. firmy AROT.
Skrzyzowanie powinno spetnia¢ wymogi normy N SEP-E -004.

3. Szezegbly dotyczace wykonania prac zostang podane w ,, Warunkach prowadzenia prac w
poblizu uzbrojenia elektroenergetycznego” o wydanie, ktérych zwrdci sie do RZE Jedrzejow

Wykonawea robdt w terminie co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem prac ziemnych.

Z powazaniem :

Za zgodnost
z oryginalem
nz. Zbigniew Zyqus

HENIARUDCWLAN

PGE Zaklady Encrgetyczne Gkrggu Radomsko-Kielecldega Dystrybucja Sp. z o.o., 26-110 Skarzysko-Kamienna, Al Marsz. J. Plisuaiskiegcj*l. wpisana
do rejesini presdsiebionctw prowsdzonegn przez Sad Rejonowy w Kislcach X Wydzia! Gospodarcry KRS pod numerem KRE: 0000268894, NIP: ¥010049230.

Kapital zaldadowy: 1 875 031 050 zlotych, www.zeork.com.pliosd
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ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZACJIT
W JEDRZEJOWIE

ul. ALLPilsudskiego 2, 28-300 Jedrzejow tel: (0-prefix-41) 386-32-01

bank: BGZ Oddzial Jedrzejow 07-20300043-1110000001 013920

www.zwik jedrzejow.com.pl  e-mail:biuro@zwik jedrzejow.com.pl

Jedrzejéw,dn. 12.11.2008r.

L.aiz/'é‘ﬁ"” JKTY 31 /2008

Gmina Jedrzejow
28-300 Jedrzejow
1l 11l-go Listopuda 33,

Zakdad Wodociggdw i Kanalizacji w Jedrzejowie wydaje warunki techniczne na wylionanie przylacza
wodociggowego do dziatki Nr 212/3 — zalewu polozonego przy ulicy 11-go Listopada w Jedrzejowie :

i.Przylacze wodociagowe nalezy zaprojektowac z polietylenu PE 80 SDR 1i PN 12,3 koloru niebieskiego

0 $rednicy zapewniajacej zapotrzebowanie na wode na cele rekreacyine .

2.Przylacze wodociagows nalezy zaprojektowac od studni Nr 19 — awaryine] przy ulicy Okrzei 46.

3.Przejscia przyfacza wodociagowego przez ulice Dmowskiego i 1 i-go Listopada nalezy zaprojektowad w rurach
ostonowych ~ przewiertem po uzyskaniu wymaganych przepisami pisemnych decyzji od administratoréw ulic na
umieszezenie przylacza w ich pasie.

4.Przylacze winno by¢ opomiarowane wodomisrzem klasy C. Przed i za wodomierzem zawory odcinajace | zawor
zwrotny antyskazeniowy zgoednie z PN-B-01706/Az1:1999,

3.Na trasie przylacza wodociagowego nalezy zaprojektowaé tasme tokalizacyina z witadka magnetyezna z napisem
WODOCIAG,

6.Uzbrojenie winno by¢ aznakowane tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.

7.Na podstawie powyzszych warunkow technicznych nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodni¢ z ZUD i ZW i K
w Jedrzejowie, :

§.Niniejsze wartnki techniczne nie sa podstawa do rozpoczecia inwestycji , wejscia na teren , oraz nie moga sluzy< za
podstawg do wyplaty odszkodowan za poniesione naldady finansowe za opracowanie projektu , uzgoednienia itp.

L GVWIN T
LARdy Wodoclagdw
! Kanalizad; s
atizagil w L_I%J/:ze;owée
%

3,

mgr{' 2/ JoZena Janus
-y s

Za zgodnosé
z oryginalerm

FEY e :,__"‘L
I inE

lJi= 32,

<hignisw 7 voulski
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LR, ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI
| W JEDRZEJOWIE
al. ALJ Pitsudskiego 2. 28-300 Jedrzejow tel: {(-prefix-41) 386-32-01
fax: (U-prelix-41) 386-43-49 NIP: 6562222217 REGON:260032620
bank: BGZ Oddzial Jedrzejow 07-20300043-1110000001013920

:
f
‘
|
H
|
i
!
\

JEDRZEJOW www.zwik jedrzejow.com.p]  e-mail:biuro@zwik jedrzejow.com.pl

Jedrzejow,dn.10.12.2008r.

Lz A0%¢ netr 33 1 2008

Gmina Jedrzejow
28-300 Jedrzejow
ul. 11-go Listopadn 33

Zaklad Wodociagdw i Kanalizacjt w Jedrzejowie uzgadnia projekt budowlany przylacza wodociagowego do
dzialki Nr 212/3 — zalewu polozonago przy ulicy | I-go Listopada w Jedrzejowie z uwagami ;

I.Przylacze wodociggowe nalezy zglosié do odbioru technicznego do ZW i K przed zasypaniem z inwentaryzacjy
geodezyjng powykoenawezy,
2.Po wykonaniu i odbiorze technicznym przylacza wodociagowego ZW i K zapewni dostawe wody.

2008 -12- 15

Za zgodnosc
Z oryginalem

o axpiryih,
paEzowyeh, watlo ocvyoh | kenallzsoyinys




§5 -;.@ 55000 Jedrzejow, 11 .12. 2008 1.

RGG-72241//08

Pan

Zbigniew Zygulski
ul. Barbary 14
28-300 Jedrzejow

W nawigzaniu do korespondencji uprzejmie informuje, ze Burmistrz
Miasta Jedrzejowa wyrazil Panu na udostepnienie gruntu  komunalnego,
ozngczonego w ewidencji gruntéw obr 04 m. Jedrzejowa jako dziafki nr: 164, ‘ﬂé’[
6/15, 6/17, 6/18, 6/6 w celu wykonania przylacza wodociggowego  do
nieruchomodei oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntéw obr. 03 m.
Jedrzejowa jako dziatka nr.212/3 przy ul. Sportowe] .

Po wykonaniu w/wym. przylacza teren nalezy przywrécié do stanu
poprzedniego.

Za zgodnosd
Z oryginalem

maorinz.

Zbigni few 23
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Generalny Dyrektor
Drog Krajowych i Autostrad

znak:GDDKIA-O/Ki-Z 3-mm-435/165/08 Kielce, dnia 16 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 - z pdzn. zm.), art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (jedn. tekst:
Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 - z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11
grudnia 2008r. Burmistrza Miasta Jedrzejow w sprawie uzgodnienia lokalizacji urzadzenia
pod droga w miejscowaosci Jedrzejow, w pasie drogowym drogi krajowej nr 78.

zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym drogi krajowej nr 78 przejscia poprzecznego
wodociggiem przez ul. 11 Listopada w Jedrzejowie ~ zgodnie z usytuowaniem wskazanym
na mapie sytuacyjno-wysokosciowej stanowigcej integralng czesc niniejszej decyzji.
Przejscie poprzeczne pod droga nalezy wykonac¢ metodg przecisku lub przewiertu
w rurze ochronnej, na glebokosci nie mniejszej niz 1.5 m od niwelety jezdni.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robdt w pasie drogowym.

Wykonawca | Inwestor robot winni uzyska¢ z Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad O/Kielce zezwolenie na zajecie terenu pasa drogowego w celu prowadzenia
robét w jego obrebie oraz na umieszczenie urzadzenia niezwiazanego z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego przedkiadajgc kserokopie decyzji
o pozwoleniu na budoweg lub zgloszenia zamiaru rozpoczecia robdt budowlanych
stosownie do wymogow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.

Wniosek na zajecie pasa drogowego nalezy ziozy¢ z miesiecznym wyprzedzeniem przed
planowanym terminem rozpoczecia robot.

Za zajecie pasa drogowego | za umieszczenie w jego obrebie urzadzenia nie zwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub poirzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego pobrane beda optaty, ktorych wielkos¢ zalezy od stawki oplaty za 1 m?
pasa drogowego, liczby dni | powierzchni pasa zajecia pasa oraz od powierzchni pasa
drogowego zajetej przez rzut poziomy urzadzenia, rocznej stawki optaty za zajecie 1 m?
oraz liczby lat umieszczenia w pasie drogowymt.

UZASADNIENIE

Biorac pod uwage, iZ rozstrzygniecie decyzji w pelni uwzgiednia zadanie Wnioskodawcy,
orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy stronom odwolanie, jednakze strona niezadowolona
z decyzji, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, moze zwréci¢ sie do Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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28 300 Jedrejow al. Burbary 14,

tel. (041) 3861663,

MACZELN
PRACOWNIA PROJEKTOWA Wytzlaiv 40 (#Fgodniet

aleeid

PROJEKT BUDOWLANY
PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO

REWITALIZACJA TERENU WOKOE ZALEWU
I PRZYLEGEYCH OBSZAROW REKREACYJNYCH
W JEDRZEJOWIE
DOPROWADZENIE WODY DO ZALEWU

INWESTOR : Gmina Jedrzejow 28 — 300 Jegdrzejdw ul. 11 Listopada 33

ADRES INWESTYCJI : 28 —~300 Jedrzejow nr geod. dz. 6/6, 6/18,

6/17,6/15,164,477/4, 163, 212/3.

PROJEKTANT : mgr. ini. Zbigniew Zygulski
Upr. budowlane SWK/133/PWOS/04 .
mgrinz. Zbigniew Zygulski

.. UPRAWNIEM| A =
J@([I‘ZEJOW 2008. 12. 04. nr ewidencyjr‘s gggggwb%%%
¥
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26971741 - Upr projekiowe
w zokmssie budownictwa
wodno-melioracyinaego, wodociggdw
1 kanalizocii
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22.  OSwiadczenia, uprawnienia i zaSwiadczenia
— Oswiadczenia projektantdéw, ze projekt budowlany jest kompletny oraz
sporzadzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej (Prawo
budowlane Art. 30 ust. 3)
- QOdbitki kserograticzne uprawnien budowlanych 1 zaswiadczen o prznaleznoscl

do lzby Inzymero o




- 5 -

Jedrzejow 25.11.2008 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt budowlany ,REWITALIZACJA TERENU WOKOL ZALEWU

[ PRZYLEGLYCH OBSZAROW REKREACYINYCH W JEDRZEJOWIE,

OBEJMUJACY:
- MODERNIZACJE CZASZY ZALEWU
- DOPROWADZENIE WODY DO ZALEWU

-ODCINKOWY REMONT KORYTA RZEKI BRZEZNICY

jest kompletny oraz sporzadzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej

{ prawo budowlane art. 30 ust. 5)

INWESTOR : Gmina Jedrzejow ul 11 Listopada 33

ADRES INWESTYCIJI : 28— 300 Jedrzejéw rejon ul. : Sw. Barbary , Sportowa , 11 Listopada ,

Klasztorna , Wilanowska

. . 1 .
mgrinz. Zbignjey: £ygulski N
UPRAWNIENIA BHDOWLANE mgr inZ. Jan Polak
ar @mﬁw‘cm« :u’ B 133 PWOS/04 269/71 /KL - Upr. projeidowe
go preje s an #f. 505 “shotami w zakresie budownictwa
sascjainosel wodno-meli inego, wodociqgdw

budowianymi te

instalaty;na; 5&25 nsiaiac o dvivie
furzagzan cepinya] weryatyinych, N ; : of
gazowych, wodnsiag Gy a™ i k& glzaayinyan REECIOINA C STWM | 81TR
L

S,

CHAINSKE
Upha igy budowne do projektowania M
{ Harya rebotami budowlanymi 15213 Kielee, ul. Bakowa 25D
bez ofrahipZen b7 seecjalnob melioracie wodne tel, (041) 362-23-05, kom. 0 502 043 838

. 1E0TTURL upr, bud, ar 126/70/KL
specjalnosé melioracje wodne
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PREZYDIUM Dot 3¢ listopada 79

WOJEWODZRIE] BADY NaRODOWERY —  FEReem o rop o 186l
o Kisleach

Wpdsial Gospoderki Wodnej i QP

ar eswid. uprawnien Q 9_7 /m B
" T UPRAWNIENIE BUDOWLANE

Na podstamie § 26 zarzgdzenta Prezesa Centrelnego Urzedu Gospodarld Wodaej i Miniswéw Zeglugi orsz
Bolnictwa, z dnia 1 wrzesnia 1964 1 w sprawie uprawnied budowlenpch w budownicrurie specjalngm z zakresu

gospodarki modne), feglugi i rolnicrura (Dziennik Budowmictwa nr 17, poz. §3)

Ob. .LZ= inz., Jan PO Ak e
urodzony dnia 1.3%tzcanis . . roku 8T

Ty

w 0l Proemylowaliej, nowe Braesko - Okocim
k! $omrk

clrzymuije

melioracjl wednych okresdicnych
e T ey,

uprawnienia budowlane w specjalnosci

W § 6 pkta 1

- SR S s d B
do  SPoOrzgdzania projekidw buddwl T e s
o ; E A N I
S | / /‘ ;
‘.'—;\" - ’ e :'/f-' ngl/ 1‘@7;{/7
{picczed okragla) . . L’-—_; T /;.-* ‘c,:?:ipodpf' Hterownika Wydeiahu)
ST o TUT RN Jan Tatorn
Tt AT0 ¥ Oubna 7HV BOQUE 14, 19, o4 . s ) e
% ﬂffWW
wPOL-HYDRO"
Krystvna Polak, Jan Polak
25-336 Kielce, ul. Wojewdidzka 32
tel. (O-+41}) 70, 362 68 39

MIP 950.12.67_A15,

aonn 20100
i//Z
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~ SWIETOKRZYSKA

OKREGOW A

i Z B A ) ’
IN7Y NIER 0 W ’ Kielee, dn. 21 grudsiesd 2007
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Polak Jan
miejsce zamieszkania :
ul. Rozyckiego 48
25-459 Kielce
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyinym : SWK/WM/1841/01
[ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2008 do 31-12-2008
|
Z up. Prz_ejcdniézane'ga $01IB

mgr ing. Wiestawa Sobasiska
DYREKTOR BIURA

o ayrd it

wPOL-HYDRO"
Krystyna Polak, Jan Polak
25-336 Kielce, ul. Wajewtdzka 3/

tel. (0+41) 344 98767342 68 30
NIP 959-12-01675, Roon ?
4 g’/

_ Swff;tokrzyska Okregowa {zba Inzynierdw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
hitp://www.swi.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. 1 O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, pigtek — 10.00-16.00, wtorek — 12.00-17.00, $roda — nieczvnne.
Godzing nrany ravielni winrek — 9 NN-17 0N
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UPRAWNIENIE BUDOWLANE

e :5_9131‘-30 1is_topa§a _ ‘m’glm

Ne podatumic § 26 zurz.qdzcu.ﬁa Prezesa Cc_ntrdncgo Urzedn - Gospodarkd Vvodnc} { Minlswéw Zeglugl oraz
fBoloictwe, z dnie 1 wrrednla 1964 1. w sprawle nprawnles budewlanpch ®w budownlctmie specjalogm r zakresy
gospaderk] moduc}, teglugl { rolnictwa (Dz:l:unik Budoomicrwe wr 17, poz. 55}

Ob int. J6z ef  Chaidslki

‘ ‘ez0l ' oc
urodzony dnia 2 styczala 1921

w2 ¥YYXoszczmowie

o{rzgmujc

aprawnienia  budowlane w specjalnofci _melinren 3 'T 3 Q&D.}C..b. O_.i,._ﬁ.éiQ.[l‘,_Qh___
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wPOL-HYDRO"

Krystyna Polak, Jan Polak
23-536 Kielce, ul. Wn ewodzka 3/-
tel. (O+41) 70 2 68 3‘-‘




SWIETOKRZYSKA w85 -

INZYNIEROW ’ Kielce, dn. 16 maj 2008

Zaswiadczenie

Pan(i) Chainski Jozef
miejsce zamieszkania :
ul.Samsonowicza 39
25-560 Kielce
Jjest cztonkiem Swi@tokrzyskiej Olkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEK/WM/0061/01
{ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-06-2008 do 31-05-2009

/«fﬂy y?%%f?f’;? |

+POL-HYDRO"
Krystyna Polak, Jan Polak

25-536 Kielce, ul. Wojewddzka 3/*
tel. (0+41) 344 98 70, 362 68 39

NIP 959-12-93<635 Roepn 29100
- <
%/M

) Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
http://www.swk.piib.org.pl, e-mail: swkepiib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, piatek — 10.00-16.00, wiorek - 12.00-17.00, $roda — nieczynne.
Godziny pracy czytelni: wiorek — 9.00-17.00
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=St ie. BUDOWNICTWA
SOOB.OKX 7131/132/04
SOB.OKK. 7132/133/04

DECYZIA

Nea podsiawie art. 24 ust. 1 plt 2 ustawy z dnia 15 grudniza 2000r. o samorzadach: zawodowych
(84

e

-

architeldéw, infypierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U/ = 2001, N 3 poz. 42, z pbzn. zm.)
iart 12 ust. '3, art. 13 ust.] Pit 112, art. 14 ust | phkr 4 ustawy z duia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U/ = 2003 Nr 207 poz. 2016 z péin. zmn) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarii Przestuzenne] | Budownictwa z duia 30 wudpia 18%4r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz; U z 19957 Nr 8 poz. 38 =
pozZn zm,) ' . L .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

" stwierdza, ze:

Pau Zbigniew Jan Zygulski
magister inzynier inzyrierii Srodowiska
wodzony dnia 11 czerwea 19352 roku w Jedrzejowie

Otlfymai =

UPRAWNIENIA BUDOWLANE .
or ewidencyjny SWK/GEB3/_PWOS/%}4

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczedt
W specjainodei instalacyine] w zakresie sieci, izzstaiacji-i ﬂrzzgdzeﬂ_ cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych tkapalizacyjnych

Szczegtlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszef decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Swigtokrzyskiej Izby Inzyniersw Budownictwa w Kielcach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
uchwela Nr 2/E z dnia 07.12.2004 r. stwierdzile, ze Pan Zbigniew Jan Zygulsidi' posiada
Wymagane prawem wyksziaicenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania UpTawnlen

- budewlanych w ww. specjalnodel 1 uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawniepia
budowlane. ' : : -

' Pouczenie o
Od ninjejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Lzby Inzynierdw Budownictwa
W Warszawie, za posrednictwern Swiqtokayskiej Oiaregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Kielcach w terzmme
- 14 dai od daty jej doreczenia, : '

Otrzymuja; Sklad o;za%y OKKSI[B
[.Pan Zhigniew Jan Zygulski 8 - ' .
ul. Barga:}r t4 ’ i mz./!SJ’f‘?/f’an Szatkowski
28-300 Jedrzejéw \/’#f es G .
2.0kregowa Rada Tby 2_93%[}*1&2- Edmund Pieniazek

. &

3.Gidwny Inspektor Nadzor Budowlanego o g
3.mgr 7. Jozef Piwko

4. ala

aoalr T

1., 25536 Kiclee, ulewWsia odks 3 < 7 i f
tel. (0+41),344 o5 7 36368 39
NIP 959.1 2« 3-635, Reffon o100
/ [.-
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INZ 5 NIERG 1}3 Kielce, dn. 13 grudzien 2007
ezt BUDOWNICTWA

Zaswiadgczenie

i

Pan(i) Zygulski 7, bigniew
migjsce zamieszhania -
ul Barbary 14
28-300 Jedrzejow
Jjest cztonldem § wigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym . SWEK/BO/1006/01 .
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jjest wazne od dnia 01-01-2008 do 31-12-2008

wPOL-HYDRO"

Krystyna Polak, Jin Polak
25-536 Kaelce, ul, Wojewddzka 3/
tet. (0+41) 344 93 70,362 68 30

MU RGN S Racnn 2910w 0 .
7/

/T ?mﬁéw¢f

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18, tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82
hifp.‘//www.swk.pffb.org. pl, e-mail: swkepiib.org. pl
. Bank Pekao S.A. | OrKislce, nr rach, 98 124013721111000012505214
.20ziny pracy biura: Poniedziafek, czwartek, piatek — 10.00-16. 00, witorek — 12.00-17.00, $roda - nigczynne.
Godziny pracy czytelni wiorek — 9.00-17.00
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PREZYDIUM - pbomngy -
WOJEWODZKIE] RADY NARODOWE]
» Kiglcach
Wydzinl Gospodarki ?Vodf;xcj .
ar ewid. uprewnieq 1-‘:?{.3,..9;.!0/5‘1 -
o .UPRAWNIENIE BUDOWLANE

Na podstawie § 26 zarzadzenia Prezesa Centralnego Urzedn Gospodarki Wodney { Minfsirdw Zeglugi oraz
Rolnictwa, z dnia | wrzesnia 1984 r. w sprawie uprawnier budourianych w budownictwie specjalngym z zakresu

gospadarki wodne), ieglugi { rolnictwa (Dziennik Budownictwa nr 17, poz. 33)

Oblni,aogdaﬂ Zieba

urodzony dnia ... - et e et eesen roku 2L

a ’l"uczepacnl POWe Busko Zdrdj

olrzgymuije

uprawnienia budowlane w specjslnodci __Melioracii wodnych okreslonych
w §6 pk;t..t i 2

do s;porzqdzania projektiw budowlanych 1 kierowania nrobotami
budowlanyni. | T e

{placzad odrqgls) : {padpia Ktumwn. . W’pt{:idn} -
N e |
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Krystyna Polak, Jan Polak
25-336 Kielee, ui, Wrirwsdaka 3/
lel {U+41) 394 gy 7, 362 68 39

NIP 959.12-93. 70«?% 29100
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Kielee, dn. 22 listopad 2007

Zaswiadczenie

Pan(i) Zieba Bogdan
miejsce zamieszkania :
ul.Bakowa 25 D
25-213 Kielce
Jjest czlonkiem S"wi@z‘okrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownichva
0 numerze ewidencyjnym. : SWK/WM/0818/01
{ posiada wymagane ubezpieczenie od odpawiedziélnojci cywilnej.

Ninieﬁze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2008 do 31-1 2-2008

. \
. SN
L 7 J""JLVd S0I
I
) nPOL-HYPro" ‘ ‘
Krysoma Polak, Jan Polat

23-536 Kiclee, ut, Wojewedzka 3/
tel (0441) 344 og 70, 362 68 39
2.

%@ n 20100°
, /Z‘Z

] Swigtokrzyska Okregowa [zba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0694 912 692, fax 041 344 63 82
htip:/fwww.swk.piib.org.pl, e-mail- swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111 000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, czwartek, pigtek — 10.00-16.00, wtorek ~ 12 00-1 7.00, Sroda — nieczynn
Godziny pracy czytelni: wtorek - 9.00-17.00
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ELEMENTY OPERATU DO DOCHODZEN WODNOPRAWNYCH

Oznaczenie zakladu ubiegajgcego si¢ o pozwolenie wodnoprawne

Ubiegajacym sie o pozwolenie wodnoprawne jest Gmina Jedrzejow, ul. 11 Listopada

Nr 33, 28 - 300 Jedrzejow.

Okreslenie zakresu zamicrzonego korzystania z wod, wykonania budowli i

urzadzen wodnych

Zoodnie 7 obowiazujiacvm Prawem wodnym wnioskuje sie o udzielenie Gminie
1}2CA

Jedrzejow pozwolenia wodnoprawnego na:

1.

S

2.1

pobor wod welebnych z istniejacego ujecia studnig glebinowa (Nr 19) przy ul.

Okrzei nr 46 dla potrzeb zalewu miejskiego w Jedrzejowie w iloSci:

- na wypelnienie zalewu w okresie 12,5 dni w roku w ilosci
1200 m* dobe = 30,00 m*‘godz.:

- na utrzymanie zalewu w ciggu roku (pokrycie start na parowanie
i wymiane wodyv) w ilosci 289 m’/dobe tj. przy pracy pompy
o wydajnosct 30.00 m’ godz. w ciagu 3,78 godz. na dobe.

Na wykonanie nastepujacych budowli i urzadzen wodnych:

Modernizacja czaszy istniejacego zalewu o parametrach:

- powierzchnia lustra wody zalewu Fo=1,12 ha

- powierzchnia zalewu w brzegach Fp=1,34 ha

o pojemnosc wodna V= 14000 m®
- Srednia glebokosé h=140m

- nachylenie skarp zalewu n=1:25do1:3
- charakterystyczna rzedna dna 242.80 do 243.00 m n.p.m.

- rzedna normalnego poziomu pietrzenia NPP 24420 m n.p.m.

- wylozenie czaszy zalewu przeciwfiltracyjng przestong z geomembrany
grubosci 2, mm. F = 14800 m™:

- ubezpieczenie na pelng wysokos¢ skarpy czolowej (wschodniej) zalewu
plytami betonowymi dozbrojonymi o wymiarach 2 x 3 m, grubosci
0,20 m, opartymi w dnie na betonowym bloku oporowym o wymiarach
2.5 x 1,5 m, grubosci 0,40 m, dlugo$¢ ubezpieczen L = 120 m;

- ubezpieczenie pozostalych skarp przy n = 1:3 i bezposrednio

przyleglych obrzezy zalewu przez obsiew mieszankami traw;



2.2

61

wykonanie w polnocno — wschodniej czeéci zalewu plazy piaszezystej

o parametrach: dlugos¢ L = 50,0 m, szeroko$¢ b = 20,0 m, spadek

niwelety dna n = 1:8;

wykonanie 3-ech par betonowych schodow na skarpach zalewu

o parametrach b=1,50 m, h =15 cm, s = 45 cm;

wykonanie po obrzezu skarpy czolowej barierki ochronnej z rurek

stalowych ¢25 mm i ¢51 mm, wraz z betonowym cokotem

mocujgcym (20 x 80 cm) o parametrach: h = 1,0 + 0,2 = 1,2 m,

L=120m

wykonanie w dnie zalewu (pod ekranem z geomembrany) 2-6ch ciggéw

drenazu odcigzajacego z rurek PVC — perforowanych, karbowanych

w otulinie z wldkniny filtracyjne] ¢ 10 cm, L = 265 m, wraz z betonowa

studzienka spadowg ¢1,0 m, h = 2,0 m oraz wylotem betonowym

z stalowa klapa zwrotng w skarpie lewej rzeki BrzeZznicy w km

16 + 444

wykonanie remontu istniejacego betonowego Mnicha pigtrzaco —

upustowego polegajacego na:

— wykonaniu kiadki roboczej o wymiarach 1,0 x 1,9 m, gr. 0,12 m

- wykonanie dodatkowego zamka uszczelniajacego z gliny

- zamontowaniu dodatkowych zamknigé w postaci zasuwy
stalowej plaskiej typ ,Z2-2",b=1,0m,h=1,85m

- wykonaniu ¢ . . uzupelnieniach 1 naprawach elementow
betonowych Mnicha

Parametry istniejgcego Mnicha betonowego:

- stojak prostokatny o wymiarach 0,50 x 1.0m, Ho =2, 5 m,
hp =244.20 - 242.66 =1,60m

- lezak z kregow betonowych ¢ 060 m, L =23,50 m.

Remont ujecia wody przy ul. Okrzei 46 .

Zainstalowanie w budynku ujgcia:
- nowej pompy glebinowej] HYDRO — VACUUM - GBC.5.02 o
wydajnosci Q = 50,00 m*/godz. i wysoko$ci podnoszenia

h = 20,0 m. Pompa zapuszczona na gigbokos¢ 30 m.
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- uzbrojeniu przylacza wodociggowego w 2-wie zasuwy zeliwne

kolierzowe ¢ 80 mm

- zainstalowaniu wodomierza klasy C, Quom = 50 m’ /godz.
- zainstalowaniu zaworu antyskazeniowego EA 423 RE d = 80
mim
Wikonanie doprowadzenia wody do zalewu z istniejacego ujecia (studnia
Nr 19) przy ul. Okrzei Nr 46 przy pomocy przylacza wodociggowego z rur PE
¢ 160 mm, L = 387,5 m.
Przejscie pod ulicami metodg przewiertu w rurze stalowe] oslonowej 4. pod
ul. Dmowskiego ¢219 x5 mm, L = 12,6 m; pod ul. 11 Listopada ¢ 219 x5 mm,
L=195m.
Przejscie pod istniejacym dnem rzeki BrzeZnicy w km 16 + 629 syfonowe
w rurze ostonowej stalowe] ¢219 x 5 mm, L = 80 m na glebokosci
h= 0,65 m, L = 8,0 m przy nastgpujacych rzgdnych:
- rzedna dna koryta 24405 m n.p.m.
- rzedna gory rury ostonowej 243.40 m n.p.m.
Przejscie pod rurociagiem gazowym PE 63 w dwudzielnej rurze oslonowej na
gazociagu typ AROT PE ¢ 110/100 mm na dlugosci L = 3,0 m.
Przejéciu pod kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi n/n i SN
w rurach oslonowych na kablach AROT PE ¢ 110/100 mm, L = 3,0 m.
Wylot betonowy rurociagu ¢ 160 mm w poludniowo — zachodniej skarpie
zalewu na rzednej 244.20 m n.p.m.
Remont odcinkowy koryta rzeki Brzeznicy polegajacy na przywrdceniu
parametrow koryta przez:
- Km 16 + 318 do 16 + 393 odmulenie dna przy b= 1,20 m, n = 1:1,5,
h, = 0,40 m;
- Ubezpieczenie dna dyblami betonowymi grubosci 15 cm na
10 cm podsypce, w stopie betonowe krawezniki 20 x 30 cm,
ubezpieczenie skarp pytami betonowymi grubosci 8 cm pasem
1,0m;
- Km 16 + 405do 16 + 5.04 poglebienie koryta rzeki droga wykopu przy
b=1,20m,n=1:1,5, he = 1,5 m.
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- Ubezpieczenie dna i skarp na wysokos$c 1,0 m betonowymi
dyblami grubosci 15 ¢cm na podsypce z pospdlki grubosci 10 cm
w stopie skarp betonowe krawezniki 20 x 30 cm, ubezpieczenie
pozostatych dlugosci skarp przez obsiew mieszankami traw
wraz z humusowaniem warstwg 5 cm. Na zakoficzeniu odcinka
remontowanego w  Kkm 16 + 304 w  dnie
i na skarpach palisada z pali drewnianych ¢ 8 — 10 cm,

h=1,20m,L =6,0m

Rodzaj urzgdzen pomiarowych oraz znaki wodne

llosé pobieranej wody mierzona begdzie przy pomocy wodomierza
zainstalowanego na rurociggu w budynku ujecia.

Rzedna normalnego pigtrzenia na zalewie — NPP —~ 244.20 m n.p.m. zostanie

‘oznaczona pozioma linig koloru czerwonego na $cianie polnocnej stojaka

mnicha betonowego.

Stan prawny nieruchomosci usytuewanych w zasiggu oddzialywania

zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzgdzen

Szczegblowe dane podano w pkt. 5 strona 12 - 17.

Obowigzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Do podstawowych obowigzkéw ubiegajacego sig o pozwolenie wodnoprawne nalezy:

Zrealizowanie inwestycji zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacja
projektowa, uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym i budowlanym oraz
decyzjami, postanowieniami 1 uzgodnieniami;

Zainstalowaé  projektowane urzadzenia pomiarowe oraz = zaznaczy¢
odpowiednio znaki wodne;

Eksploatowa¢ budowle i urzgdzenia wodne zgodnie z ich przeznaczeniem;

W trakcie uzytkowania budowli i urzadzeh dokonywac ich okresowego
przegladu, napraw i konserwacji;

W razie wystapienia szkdd w trakcie budowy i eksploatacji przez osoby trzecie
Inwestor oraz uzytkownik zobowigzany jest do ich szybkiego usunigcia

a w razie potrzeby do wyptacenia odpowiednich rekompenst.
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Charakterystyka wod oraz urzadzen do poboru wody objetych
pozwoleniem wodnoprawnym
Jak wynika z pkt. 3.2. strona 9 opisu jedynym realnym w tych warunkach terenowych
zrodlem zaopatrzenia zalewu miecjskiego w wode jest jej ujgcie i doprowadzenie ze
studni glebinowej zlokalizowanej przy ul. Okrzei Nr 46.
Z opracowain poprzedzajacych a omawiajacych w  szczegOlnosci  warunki
hydrogeologiczne w rejonie omawianego zalewu wynika, Ze zasoby wodne ujgé
. Wilanéw” okreslone zostaly na ca 500 m*/godz. W chwili obecnej taczny pobér wéd
wglebnych dia potrzeb wodociagowych wynosi 150 m’/godz. czyli wystepuje prawie
3-y krotny nadmiar wody dyspozycyjnej.
Zgodnie z istniejacym pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Starostwo
Powiatu dla Gminy Jedrzejéw OSRIL.IV-6223/35/00 z dnia 09.09.2002 r. ujecie wody
ze studni Nr 19 przy ul. Okrzei nr 46 jest dla potrzeb wodociagowych jedynie ujeciem
awaryjnym.
Zasoby wodne ujecia (studni) w wysokosci 65,8 nﬁgodz zatwierdzit Urzad
Wojewddzki w Kielcach decyzjg znak: 11-424/24/70. Z analizy wody wyKonanej
w trakcie krotkiej eksploatacji wynika, ze woda studni zanieczyszczona jest
azotanami, ktore przekraczajg normy dopuszczalne dla wody pitnej, gdyz wynosza
okresowo okolo 69 mg/LNO; (dopuszczalne 50). Z tego miedzy innymi powodu
zrezygnowano z poboru wody z studni dla potrzeb wodociagowych. Nalezy
rownoczesnie zaznaczyé, ze zgodnie z zalgcznikiem nr 7 do Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z 04.09.200 1. woda w studni w pelni odpowiada wymogom jakim winna
odpowiadac woda w kapieliskach.
Udokumentowana wydajno$¢ studni w wysokosei 65,8 m’/godz. jest wigksza od
maksymalnego poboru wody w trakcie napelniania zalewu wynoszacego
50,00 m*/godz.
Zgodnie z opracowanym projektem urzadzeniami do poboru wody sa:
- Istniejaca studnia glebinowa zlokalizowana w budynku, z ujecia studni
odwiercona w 1958 1. do glebokosci 57,0 m w tym do glebokosci 16,67 m rura

cembrowa ¢ 16 a ponizej rura nadfiltrowa ¢ 12" o diugosci 2,85 m.

Poziom wody nawiercony 17,0 m p.t. a ustabilizowany 6,40 m p.t.

Zasoby wodne 65,8 m*/godz. przy depresji 23,5 m.
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Na glebokosci 30 m p.t. zamontowana bedzie pompa glebinowa GBC.5.02
o wydajnosei 50,00 m*/godz. i wysokosci podnoszenia h = 20,0 m.

Zuzycie energii elekirycznej w wysokosei 5,5 kV.

Za pompa na przylaczu wodociagowym zainstalowany bedzie wodomierz oraz zawor
antyskazeniowy.

Doprowadzenie wody do zalewu rurociagiem PE ¢160 mm. L = 3873 =
zakonczonym na skarpie zalewu betonowym wylotem ¢ 160 mm o rzednej dna na

poziomu wody NPP —244.20 m n.p.m.

Speséb postepowania przy rozruchu, zatrzymaniu badz wystgpieniu awarii
jak réwniez rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych
w tych sytuacjach

Po wykonaniu projektowanych budowli i urzadzen nalezy przystgpié do rozruchu
urzadzen. W tym celu nalezy:

— Ustawié¢ zamkniecia Mnicha betonowego zalewu na rzednej 244.20 m n.p.m.;

- Podlaczyé pompe glebinowa do sieci elektrycznej a nastgpnie ja uruchomid
przy pomocy odpowiedniego przetacznika;

- Pompowaé wodg do zalewu w ilosci nie powodujacej szybszego podnoszenia
sie zwierciadta wody w zalewie niz 20 cm na dobe;

- Po osiagnieciu poziomu wody w zalewie na rzgdne] 244.20 m n.p.m.
zaprzesta¢ pompowania wody (pompe wylaczyc).

— Nastepnie wlaczy¢ pompe cyklicznie 6 razy po jednej godzinie w ciagu doby
(wlaczana co 4 godziny).

W przypadku wystgpienia awaril na zbiorniku lub doprowadzeniu wody zaprzestac

pompowania wody do czasu usunigcia awaril. Po usunigciu awarii przywrécic

normalng pracg pompy.

Ustalenia wynikajgce z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego

Z uwagi na brak stalego przeptywu wdd w rzece BrzeZnicy a przeptywy okresowe sg
bardzo zanieczyszczone nie ma mozliwosel korzystania z wod powierzchniowych dla
potrzeb utrzymania zalewu.

Zaspokojenie potrzeb wodnych zalewu bedzie si¢ odbywaé z praktycznie z jednego
mozliwego Zrédia tj. ze studni glebinowej przy ul. Okrzei Nr 46. Studnia powyzsza nie
jest wykorzystywana przez wodociagi miejskie ze wzgigdu na przekroczone normy
azotanami.

Zatwierdzone zasoby wodne studni wynoszg 65,8 m 3/podz., a pobory ekspioatacy_]ne
ze studni dla potrzeb zalewu przez wigksza czgs¢ roku wynosza srednio 5.8 m Yoodz.,
w ukladzie dobowym stanowig zaledwie 289,0 i 1579,2 = 0,18 . 18%
zatwierdzonych zasobow studni.

Pobér powyzszy nie ma wige wickszego wplywu na gospodarke wodng regionu.
Szczegdtowe dane odnosnie jakosci i ilosci wod podano w pkt. 28 opisu.
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32.  Wnioski koficowe
Wrnioskuje si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Jedrzejow na pobor
wody z ujecia przy ul. Okrzei Nr 46 i wykonanie urzadzer wodnych w zakresie

podanym w pkt. 24 operatu.
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ZLONKI

< Nazwa obiektn nModernizacja czaszy zalewu oraz odcinkowy remont koryta

i i rzeki Brzeznicy”

T Adres oblftktu Jedrzejéw rejon ul. Parkowej, 11 Listopada, Okrzei

U Temat projelta Mapa poglgdowa

:L Funkcja Nazwisko i imig Specjalnodé Nr upy. Data /"

x Projektant mer inz, Jan Polak bud wod. —mel | 269/7UKL | 11.2008] o lelale/y SN/

& Projektant inz. Jozef Chaifiski bud. wod. —mel. | 160/71/KL | 11.2008 &S % >

2 Weryfikator mgr inZ Bogdan Zigha bud. wod. - mel. KL/126/70 | 112008 5% : -’ {2
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